Na podlagi 298. ¢lena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, §t. 199/21) in v
povezavi z 11. in 61. ¢lenom Zakona o prostorskem nacrtovanju (ZPNacrt) (Uradni list RS, §t. 33/07,
70/08 — ZVO-1B, 108/09, 80/10 — ZUPUDPP, 43/11 — ZKZ-C, 57/12, 57/12 — ZUPUDPP-A, 109/12,
76/14 — odl. US, 14/15 — ZUUJFO, 61/17 — ZUreP-2 in 199/21 — ZUreP-3), 21. in 29. ¢lena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, &t. 94/07 — UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 — ZUJF, 14/15 -
ZUUJFO, 11/18 — ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 — ZIUZEOP-A in 80/20 — ZIUOOPE) ter 17. ¢lena Statuta
Mestne obc&ine Murska Sobota (Uradni list RS, &t. 23/07 — UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet
Mestne obgine Murska Sobota na . rednisejidne . . 2022 sprejel

ODLOK
o obéinskem podrobnem prostorskem nacrtu za gramoznico "JEZERA" v
Rakic¢anu (EUP RA 23 in RA 24)

1 UVODNE DOLOCBE

1. ¢len
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme Obcinski podrobni prostorski naért za gramoznico "JEZERA" v
Raki¢anu (EUP RA 23 in RA 24) (v nadaljnjem besedilu: obc&inski podrobni prostorski nacrt).

2. ¢len
(vsebina odloka)

Ta odlok dolo¢a obmocje obginskega podrobnega prostorskega nacrta, prostorsko ureditev, ki je
nacrtovana z obginskim podrobnim prostorskim nacrtom, umestitev nacrtovane ureditve v prostor,
zasnovo projektnih reSitev in pogojev glede priklju¢evanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro, reSitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dedisCine,
reSitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave, reSitve in ukrepe za
obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreCami, vkljuéno z varstvom pred pozarom,
etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in
tehniénih resitev, druge pogoje in zahteve za izvajanje obCinskega podrobnega prostorskega nacrta
ter usmeritve za doloCitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti ob&inskega podrobnega
prostorskega nacrta.

3. ¢élen
(vsebina obéinskega podrobnega prostorskega naérta)

(1) Obcinski podrobni prostorski nacrt vsebuje tekstualni in graficni del.

(2) Tekstualni del ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta vsebuje besedilo odloka.

(3) Grafiéni del oblinskega podrobnega prostorskega nacrta vsebuje naslednje graficne nacrte:

— izsek iz grafi€nega nacrta kartografskega dela obcinskega prostorskega nacrta s prikazom
lege prostorske ureditve na SirSem obmodju v merilu 1 : 2000,

— obmodje obclinskega podrobnega prostorskega nacrta z obstoje€im parcelnim stanjem v
merilu 1 : 1000,

—  prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmogji v merilu 1 : 5000,

—  prikaz obstojeCega stanja v merilu 1 : 1000,

—  prikaz predvidenega stanja po 1. etapi v merilu 1 : 1000,

—  prikaz predvidenega stanja po 2. etapi v merilu 1 : 1000,

— nacrt parcelacije v merilu 1 : 1000.

4. ¢len
(priloge obéinskega podrobnega prostorskega nacrta)

Obcinski podrobni prostorski nacrt ima naslednje priloge:
— izvle€ek iz hierarhi€no visjega prostorskega akta,
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—  prikaz stanja prostora,

— strokovne podlage, na katerih temeljijo reSitve ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta,
—  smernice in mnenja,

—  obrazlozitev in utemeljitev ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta,

—  povzetek za javnost.

2 OBMOCJE OBCINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA

5. ¢len
(obmocgje obéinskega podrobnega prostorskega naérta)

(1) Obmocje obcinskega podrobnega prostorskega nacrta zajema obmocje, ki je glede na
Ob¢inski prostorski nac¢rt Mestne obc¢ine Murska Sobota (Uradni list RS, st. 54/16 in 67/16) (v
nadaljnjem besedilu: obc&inski prostorski nacrt) opredeljeno kot obmocje enot urejanja prostora RA 23
in RA 24 ter del enote urejanja prostora PP 5-DPA.

(2) Obmocje obcinskega podrobnega prostorskega nacrta obsega zemljis¢éa z naslednjimi
parcelnimi Stevilkama ali deli parcelnih Stevilk 1968/3, 1968/4, 1969/2, 1970/2, 2170, 2171, 2172,
2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188/1,
2188/2, 2189/1, 2189/2, 2190, 2191, 2192, 2193, 2216 in 2231 vse v k.0. Raki¢an, v velikosti 70.597,7
m2 oziroma 7,1 ha.

(3) Obmocje obcinskega podrobnega prostorskega nacérta se nahaja v vzhodnem delu mestne
obcéine Murska Sobota, juzno od naselja Raki¢an ter juzno tik ob avtocesti Maribor—slovensko
madzarska meja na odseku Vucja vas—Beltinci, v blizini farme prasi¢ev Jezera.

(4) Obmocje obcinskega podrobnega prostorskega nacrta je po dejanski rabi pretezno
opredelijeno kot kmetijska zemljiS¢a, in sicer kot njive (Sifra rabe 1100), neobdelano kmetijsko
zemljis€e (Sifra rabe 1600), kmetijska zemljiS¢a v zaraS€anju (Sifra rabe 1410) ter kot drevesa in
grmicevja (1500), deloma tudi kot gozdna zemljiS¢a (Sifra rabe 2000). Trenutno se na obmodju
nahajata manjsi vodni povrSini v velikosti 0,6 ha, severna je nastala zaradi odvzemna gramoza za
lokalne potrebe, juznejSa pa je urejena kot manjsi ribnik. Glede na obginski prostorski nacrt pa je vedji
del obdinskega podrobnega prostorskega nacrta opredeljeno kot povrSine nadzemnega
pridobivalnega prostora, z oznako podrobnejSe namenske rabe LN, ob obstojecih vodnih povrSinah, ki
so oznalene z oznako podrobnejSe namenske rabe VC, pa Se druge urejene zelene povrSine, z
oznako podrobnejSe namenske rabe ZD. Ker obmodje ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta
razdeli drzavni prostorski naért avtoceste na odseku Vué&ja vas—Beltinci, je e del oznaceni kot
povrsine cest, z oznako podrobnejSe namenske rabe PC, ¢eprav gre le za odvodni jarek avtoceste.

(5) Obmocje obdinskega podrobnega prostorskega nadrta sega v obmodje drZzavnega
prostorskega akta avtoceste za smer Maribor—slovensko-madzarska meja na odseku Vucja vas—
Beltinci tako, kateri obmocje obdinskega podrobnega prostorskega nacrta razdeli na dva dela. Ob
zahodnem delu obmogja obcinskega podrobnega prostorskega nacrta se nahajajo varovalni gozdovi,
ki varujejo zemljiS¢a usadov, izpiranja in kruSenja. Juzno od obmoc&ja obdinskega podrobnega
prostorskega nacrta so bile izvedene melioracije z osuSevalnimi sistemi. Poleg tega se obmodje
obdinskega podrobnega prostorskega nacrta nahaja znotraj vplivnega obmodja javnega letalid¢a
Raki¢an v radiju 10 km. Na obmodju ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta enota registrirane
kulturne dediséine, arheolo$ko najdis¢e pod oznako Rakitan - Arheolosko obmogje Jezera (ESD
30896).

(6) Na obmo¢ju obclinskega podrobnega prostorskega nalrta ni zgrajene nobene javne
gospodarske infrastrukture. Obmocje ob¢&inskega podrobnega prostorskega nacrta se nahaja juzno tik
ob avtocesti v smeri Maribor—slovensko-madzarska meja. Dostop do severnega obmocja obc&inskega
podrobnega prostorskega nacrta je mogo¢ po nekategorizirani javni makadamski poti iz smeri zahoda
iz LC 269091 Rakic¢an—letaliS€e v razdalji priblizno 1 km, ki poteka vzporedno z avtocesto.

(7) Na obmocju obcinskega podrobnega prostorskega nacrta so se v preteklosti izvedli manjsi
posegi v terenu, v severnem delu obmocdja so to bili manjsi izkopi kot posledica odvzema gramoza za
lokalne potrebe v preteklosti, v juznem delu obmocja obCinskega podrobnega prostorskega nacrta pa
je bil skladno s podro¢no zakonodajo urejen manjsi ribnik. Obmocje obcinskega podrobnega
prostorskega naclrta je deloma Se poraslo z gozdom, del obmodja pa je neporascen.

(8) Obmocje obcinskega podrobnega prostorskega nadrta sestavlja ena sama litostratigrafska
enota, brez pomembnih strukturnih in tektonskih elementov. Na povrSini ozemlja leZita humus in

Odlok o ob&inskem podrobnem prostorskem nacrtu za gramoznico "JEZERA" v Raki¢anu (EUP RA 23 in RA 24) 2



humusna glina, ki je debela od 0,30 m do iziemoma ve¢ kot 1,00 m. Pod plastjo humusa lezi rjav
limonitiziran pesek s posameznimi prodniki debeline od 0,40 m do 1,90 m. Pod pesS¢eno plastjo lezi siv
in sivorjav nesortiran peS¢en prod. Opisani prod predstavlja zgornji del sedimentov, ki se odlikujejo po
tem, da ne vsebujejo meljne in glinaste frakcije. Povpre¢na debelina zgornjega pes€enega proda je 10
m. Spodniji del sedimentov predstavlja sivorjav ali rjav meljno peS&en prod, ki je lahko mestoma tudi
nekoliko zaglinjen in rahlo sprijet. Debelina spodnjega dela je do 7 m. Talnina prodnim plastem je
sivomodrikasta meljnopes€ena trda glina. Glina se pojavlja v razli¢nih globinah, kar kaZze na neraven
paleorelief. Ta se pojavlja na globini med 16,00 m in 20,00 m. Ta glinasta plast je bariera, do katere
prakti¢no in teoreticno lahko poteka eksploatacija. LitoloSke znacilnosti proda in peska zagotavljajo
dobro vodoprepustnost, tako da je statini nivo podtalnice raven in niha v odvisnosti od koli¢ine
padavin v posameznih ¢asovnih obdobjih. Povprec¢ni nivo podtalnice v obmocju gramoznice Jezera po
geodetskem posnetku in terenskem pregledu je na koti 181,0 m n. v. Z ozirom na povpre¢no koto
povrsine, ki je okoli 184,0 m n. v. je potrebno racunati, da je povprec¢ni nivo podtalnice okoli 3,0 m pod
povrsino.

3 PROSTORSKA UREDITEV, KI JE NAéRTOVA:NA Z OBCINSKIM PODROBNIM
PROSTORSKIM NACRTOM

6. clen
(nadrtovana prostorska ureditev)

(1) Z obcinskim podrobnim prostorskim nacrtom se nacrtuje nadzemno pridobivanje gramoza
oziroma izkoriS€¢anje mineralne surovine, ki predstavlja celoten postopek tehnoloSkega procesa, in
sicer nacin odpiranja povrSinskega kopa — gramoznice, dele tehnoloSkega procesa pridobivanja in
predelave z izbiro opreme ter preskrbo z energijo. Sestavni del tehnoloSkega procesa so tudi sanacija
in varnostni ukrepi.

(2) Po konCani eksploataciji se obmocje obclinskega podrobnega prostorskega nacrta nameni
rekreacijski dejavnosti. Severni del gramoznice se nameni Colnarjenju, supanju, deskanju ipd., juzni
del pa ribolovu. Skrajni juzni del gramoznice se nameni drstenju rib.

4 UMESTITEV NACRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
4.1 VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOCJI

7. ¢len
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi obmogji)

(1) Priblizno 400 m zahodno od meje obmocdja obc&inskega podrobnega prostorskega nacrta se
nahaja farma z bioplinarno, drugih objektov v blizini ni. Stanovanjska in gospodarska poslopja so
oddaljena vsaj 700 m od meje obmocja obCinskega podrobnega prostorskega nacrta.

(2) Vplivi nacrtovanega izkoriS¢anja gramoza izven obmocja obcinskega podrobnega
prostorskega nacrta bodo le na dostopnih poteh v ¢asu transporta delovnih strojev in v ¢asu prevoza
mineralne surovine.

(3) Posegiizven obmocja obcinskega podrobnega prostorskega naérta so dovoljeni za izgradnjo,
prestavitev in rekonstrukcijo prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture za
potrebe priklju¢evanja obmodja obCinskega podrobnega prostorskega nacrta.

(4) Vsak poseg v varovalni gozd, ki leZi ob zahodni strani obmocja obcinskega podrobnega
prostorskega nacrta je prepovedan.

(5) Na obmocju enote urejanja prostora RA 22 oziroma delih parcel st. 1958/4, 1958/6, 1968/2 in
1969/2 vse v k.o. Raki¢an se pred zacetkom izkopa gramoza vzpostavi:

— dve vodni povrSini na osnovi nacrta, ki bo potrijen s strani Zavoda Republike Slovenije za
varstvo narave. Vodno telo se izkopa, odstrani se tujerodne invazivne vrste ter zasadi z avtohtono
lesno obrezno zarastjo,

— nadomestne gozdne povrSine.

(6) Ob vzhodni meji obmoc¢ja obginskega podrobnega prostorskega nacrta oziroma na parceli St.
2170 v k.o. Raki¢an se pred zaletkom izkopa gramoza uredi zeleni pas, s katerim se vzpostavi
protivetrno zasgito in biokoridor.
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(7) Zaradi nacrtovane ureditve ne sme biti onemogocena ali ovirana izvedba rednega
vzdrzevanja, investicijskih vzdrZzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na avtocesti in na njenih
spremljajocih objektih, prometnicah in vgrajeni infrastrukturi.

(8) Zaradi izvajanja rudarske dejavnosti ne sme biti ogroZzena stabilnost cestnega sveta
avtoceste. Investitor je dolzan vse morebitne poSkodbe v varovalnem pasu in cestnem svetu
avtoceste, ki bi nastali iz naslova izvajanja svoje dejavnosti, nemudoma povrniti v prvotno stanje na
lastne stroske.

(9) DARS d.d. ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom, kot tudi ne zascite pred
morebitnimi drugimi vplivi (prah, vibracije, ipd.), ki so ali bodo posledica obratovanja in gradnje
avtoceste. Izvedba vseh ukrepov za zaS¢&ito obmodja je obveznost investitorja.

4.2 RESITVE NACRTOVANE UREDITVE

8. ¢len
(reSitve nacrtovane ureditve)

(1) Pridobivanje proda se bo izvajalo s strojnim odkopom v dveh fazah, ki sta pogojeni z izkopom
na »suhem« ter izkopom pod nivojem talne vode.

(2) Pridobivanja proda (tehnoloski postopek) se sestoji iz naslednjih del:

— pripravljalna dela, v katera sodi odpiranje gramoznice, priprava dostopnih poti in transportnih
poti za dovoz opreme in odvoz materiala ter zavarovanje (ograditev) deloviS€a, odstranjevanje
zgornjega humusnega dela in odkrivke (povrSinske jalovine) ter njihovo deponiranje na zaasnih
deponijah znotraj pridobivalnega prostora.

— formiranje odkopnih front — etaze na »suhem« in v nadaljevanju odkopne fronte — etaze pod
vodo ter pridobivanje materiala,

— nakladanje in odvoz materiala,

— tehnina sanacija izkoriS¢enih delov gramoznice — sanacija brezin.

4.3 POGOJI IN USMERITVE ZA NACRTOVANO UREDITEV

9. ¢len
(pripravljalna dela)

(1) Med pripravljalna dela sodijo dela potrebna za zagetek obratovanja, in sicer:

— oznacitev oziroma zakolicba posestne meje oziroma meje pridobivalnega prostora,

— ograditev in zavarovanje celotnega podro&ja pridobivalnega prostora gramoznice z ograjo in
izdelavo varovalnega zemeljskega nasipa ter opozorilnimi tablami,

— odkopavanje vrhnjega dela (humusni pokrov), deponirati humus in za¢asno odloziti odkrivko
(povrsinsko jalovino) v varovalne nasipe v vmesni prostor med mejo pridobivalnega prostora in mejo
odkopavanja,

— odkopavanje materiala do kote osnovne etaze,

— izvedba notranje transportne poti za dostop in izvoz materiala.

(2) Skladno s predpisi s podro€ja rudarstva morajo biti mejniki raziskovalnega oziroma
pridobivalnega prostora na povrSini povezani z drZzavnim koordinatnim in viSinskim sistemom, ter
opremljeni z drzavnimi in viSinskimi koordinatami z oznagbami x, y in h.

(3) Odmik meje odkopavanja od meje pridobivalnega prostora je minimalno 5 m. V tem pasu se iz
odkrivke in humusa formirajo nasipi viSine do 3 m, ki se jih sprotno ozeleni in opremi z varovalno
ograjo.

(4) Po dostopni oziroma transportni poti bo potekal tudi neposreden odvoz pridoblienega
materiala, v kolikor se bo izkopani material predeloval neposredno na mobilni separaciji v obmocju
gramoznice, pa tudi odvoz agregatov.

(5) V casu obratovanja je obmocje gramoznice potrebno za&¢ititi z varovalno ograjo viSine 1,2 m.
Najbolj primerna je zi€na mreza, ki jo je potrebno postaviti ob meji pridobivalnega prostora. Ob ograji
se postavijo tudi opozorilne table glede prepovedi dostopa, na dostopni cesti v gramoznico pa se
postavi zapornica ali ograjna vrata.

(6) Odstranjevanje zgornjega humusnega pokrova se opravi z narivanjem s primernim
buldoZerjem, in sicer loeno za vrhnji humusni del in lo¢eno za odkrivko (zgornjo zaglinjeno plast
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proda). Dela se morajo izvesti v jesenskem ali zimskem ¢asu, izven gnezditvenega obdobja ptic ali
poleganja mladiev vrst sesalcev ter izven razmnoZevalnega obdobja drugih Zivali. Po kon€anem
izkoris€anju posameznega obmocdja gramoznice se humus ponovno uporabi za sprotno sanacijo
brezin nad povrSino talne vode, odkrivka - povrSinska jalovina pa za formiranje predvidenih
poloznejsih brezin ob obalah in oblikovanje kopnih delov v okviru sanacije gramoznice.

(7) Pri izvedbi seCnje na gozdnih obmocgjih se glede na napredovanje pridobivalnih del, v
dogovoru s pristojnim Zavodom za gozdove Slovenije dolo¢a letna povrSina za posek in evidentira
lesna masa. Ta dela se prav tako opravijo v jesenskem ali zimskem Casu.

(8) Prva odkopna fronta - suha etaza - v pridobivalnem prostoru, se formira v poprej dolo¢enih
smereh. To je izkop materiala do priblizno 0,5 m nad srednjim nivojem talne vode. Ta izkop se opravi z
hidravlicnim bagrom, nakladalnikom ali buldoZerjem. Pravzaprav je to zgornja povrSina gramoznice ali
osnovna etaza — osnovni plato. Kota te etaze je priblizno na +181 m n. v.

(9) Druga etapa odkopa je odkop v globino pod nivo podtalnice do najvecje globine 15 m, to je do
geolosko mozne globine na koti +166 m n. v. Te izkope se opravi z ustreznim bagrom s suhe etaze.

(10) Minimalne razdalje med etapama so dolo¢ene na 10 m. Tehni¢ni vodja lahko v dolo¢enih
pogoijih to razdaljo tudi zmanjsa, ¢e to zahtevajo in dovoljujejo trenutne razmere.

(11) Pripravljalna dela se bodo izvajala v isti smeri kot je predvideno napredovanje izkopa.

10. clen
(formiranje odkopnih front in etaz ter pridobivanje materiala)

(1) Odmiki meje odkopavanja od meje pridobivalnega prostora so 5 m.

(2) Odkopna fronta se formira priblizno pravokotno na smer napredovanja. To je generalna smer,
ki pa se ob robovih oziroma v vogalih lahko spremeni.

(3) Pridobivanje materiala se bo izvajalo:

— nad vodo, to je pridobivanje s strojem na suhem (kopnem) z odkrite povrSine — osnovne etaze
na koti okoli +181 m n. v;

— pod vodo, to je po napredovanju odkrivanja humusa in osnovne etaze za najmanj 10 m. Za
poglabljanja v vodi do najve¢ 15 m oziroma do kote +166 m n. v. se bo uporabljal klasi¢ni bager z
vise€im vedrom — skrepersko Zlico ali klasi¢ni bager z grabilno Zlico.

11. ¢len
(nakladanje in odvoz materiala)

(1) Izkopani material se deponira na deponijo za odcejanje neposredno ob mestu izkopa
materiala na suhi etaZi. Nakladanje materiala z deponije za odcejanje se bo izvajalo z nakladalnikom z
ustreznim volumnom Zlice na tovorna vozila ali pa neposredno v mobilne naprave za obogatitev
mineralne surovine.

(2) Nakladanje materiala se izvaja z deponij za odcejanje na suhi etazi. Neposredni odvoz
materiala je po transportnih poteh znotraj pridobivalnega prostora do obstojeCe cestne infrastrukture.

(3) Notranje transportne poti je potrebno izpeljati po povrsini s katere je odstranjen vrhnji humusni
del. V nadaljevanju je mozno transportno pot izpeljati tudi po suhi prvi etazi, ki je nad nivojem talne
vode. Sirina transportnih poti mora biti najmanj 4 m. V tem primeru so potrebna izogibali§éa na vsakih
100 m. Notranje transportne poti so praviloma za€asne in se lahko po potrebi prestavljajo.

(4) Odvoz materiala je predviden s tovornimi vozili z volumnom kesona med 8-10 m?®. Stevilo
potrebnih vozil, kot tudi druge potrebne opreme, se bo prilagajalo obsegu dejanske proizvodnje,
skladno s potrebami po surovini.

(5) Potek transportne poti za odvoz gramoza je prikazan v grafichem delu obcinskega
podrobnega prostorskega nacrta. Za zagotavljanja varnosti udelezencev cestnega prometa se pot na
novo opremi z ustrezno in predpisano prometno signalizacijo ter prometno opremo.

12. élen
(predelava materiala)

Predelava materiala se sestoji iz drobljenja in sejanja na frakcije potrebne za betone, asfalte, malte

in drugo. Drobljenje in sejanje se bo izvajalo na mobilnih napravah v obmocju gramoznice, ali pa se bo
izkopani material sproti odvazal v predelavo na drugo lokacijo. Zaasne lokacije mobilnih naprav bo
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sproti dolo¢al tehni¢ni vodja gramoznice.

13. ¢len
(lokacije zac¢asnih odlagali$c)

(1) Deponije humusa so praviloma zalasne, locirane bodo v varnostnem pasu ob robu
pridobivalnega prostora kot varnostni nasip. Ko se bo gramoznica razvila se humus lahko takoj
uporabi za biolo8ko sanacijo brezin nad povrsino talne vode. Deponiranje se mora izvesti tako, da se
ohrani rodovitnost. Ravno tako ne sme priti do mesanja humusa z odkrivko. Deponije humusa je
potrebno sproti zatraviti, da se prepreci spiranje.

(2) Odkrivka (povrsinska jalovina) se bo prav tako deponirala zacasno ob robovih pridobivalnega
prostora oziroma v obmocju suhih etaz, ne v povezavi z deponijami humusa, lokacijsko glede na smeri
in dinamiko priprave povrsin za izkoris€anje mineralne surovine. Uporabila se bo lahko razmeroma
kmalu po deponiranju za izdelavo nasipov in pri urejanju naklonov brezin.

14. clen
(sanacija brezin)

(1) Sanacija se bo izvajala sproti. Delovne brezine v asu odkopavanja gramoznice, ki so lahko v
tem Casu tudi v zaCasnem naklonu do 1:1 (45°), je potrebno v kon&nih robnih brezinah izkopa obvezno
oblikovati v naklonu 1:1,5 (33°) ali manj oziroma na skrajnem juznem delu v naklonu 1:3 (18,5°) ali
manj.

(2) Po ustrezni ureditvi naklonov brezin, se lahko pricne s humuziranjem brezin ki se izvaja tako,
da se navozi zaCasno deponirani humus iz obmocja varnostnega pasu ter se ga razgrne po suhem
delu urejenih brezin do nivoja vode v debelini od 30 cm do 50 cm. Nato se ga poravna in deloma
kompaktira ter zatravi. Na tako pripravljene povrsine brezin se ob primernem letnem Casu zasadi
avtohtono grmicevje in drevje. Izbor drevesnih in grmovnih vrst, sadilni vzorci in obseg zasaditve naj
se uskladi z delezniki urejanja prostora in nadaljnjo namembnostjo obmod&ja gramoznice. Zasaditev se
opravi s sodelovanjem in pod nadzorom pristojne institucije. Zasaditev brezin se izvede do nivoja
vodne gladine ojezeritve. SoCasno pa se izvede tudi zasaditev 5 m varnostnega pasu znotraj
pridobivalnega prostora tako, da se pusS€a vsaj 2 m pas kot dostopna oziroma servisna pot okoli
gramoznice za namen vzdrzevanja breZin in zasaditev.

15. ¢€len
(pomozni objekti)

(1) Postavitev stalnih objektov ni predvidena, predvideva pa se postavitev manjSih zagasnih
pomoznih objektov, ki jih je mogoCe glede na potek in lokacijo izkoriS€anja mineralne surovine
premikati, in sicer:

— prenosni kontejner kot obratna pisarna,

— prenosni kontejner kot garderoba,

—  prenosni kontejner kot skladid€e drobnega materiala in roénega orodja,

—  kemi&ne sanitarije.

(2) Mikrolokacijo teh objektov bo sproti dologal tehni€ni vodja gramoznice glede na predvideno
dinamiko in smer odkopavanja mineralne surovine.

(3) Po kon&anem izkoriS€anju se pomozne objekte trajno odstrani.

16. ¢len
(merila za parcelacijo)

Nadrt parcelacije je prikazan v graficnem delu obc&inskega podrobnega prostorskega nadrta v
D96/TM koordinatnem sistemu.

17. élen
(drugi pogoji in usmeritve)

Posegi v varovalni pas avtoceste, ki meri 40 m od roba cestnega sveta na vsako stran, so dopustni
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le pod pogoji in s soglasjem oziroma pozitivnim mnenjem DARS d.d. Posegi v varovalni pas avtoceste
ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa
na njej, njene Siritve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza. V varovalnem
pasu avtoceste ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali
zvocno obvesc¢anje in oglasevanje. Vse nacrtovane ureditve morajo biti odmaknjene od meje cestnega
sveta avtoceste najmanj 10 m.

5 ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUCEVANJA OBJEKTOV NA
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

18. ¢len
(splosni pogoji)

(1) Pri projektiranju gospodarske javne infrastrukture se upostevajo veljavni predpisi, normativi in
zakonodaja s posameznega podrocja.

(1) Detajlni pogoji za prikljuitev objektov na nalrtovano gospodarsko javno infrastrukturo se
dolocijo v fazi izdelave projektne dokumentacije v skladu s pozitivnimi mnenji, vkljuéno s projektnimi
pogoji k temu ob&inskemu podrobnemu prostorskemu nacrtu.

19. ¢len
(prometno urejanje)

Prometni dostop do obmoc¢ja ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta se omogocCi s severne
strani po obstojeci nekategorizirani javni makadamski poti iz smeri zahoda iz LC 269091 Raki¢an—
letaliS¢e v razdalji priblizno 1 km, ki poteka vzporedno z avtocesto.

20. clen
(oskrba z elektricno energijo)

(1) Za oskrbo obmocja obCinskega podrobnega prostorskega nacrta z elektriéno energijo se z
zahodne strani od bliZznje farme prasiCev Jezera izvede priklju¢ek na elektroenergetsko omreZje.

(2) Vsi posegi in prikljuéek na elektroenergetsko omreZje se izvedejo pod pogoji upravljavca
elektroenergetskega omrezja.

6 RESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDISCINE

21. élen
(varstvo kulturne dedis€ine)

(1) Na obmocju obcdinskega podrobnega prostorskega nalrta se nahaja enota registrirane
kulturne dedi$&ine, arheolo$ko najdisée pod oznako Raki¢an - Arheolosko obmogje Jezera (ESD
30896).

(2) Na obmodju ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta so bili med povrSinskim terenskim
pregledom zemljiS€¢ odkriti odlomki prazgodovinske, rimskodobne in srednjeveske lonenine, zato je
zaradi varstva arheoloSkih ostalin potrebno vsakrSne posege na obmocju obdinskega podrobnega
prostorskega nacdrta podrejati varovanju dediS€inskih lastnosti arheoloSkega najdis¢a. Najdbe pod
zdajdnjo povrsino nakazujejo na prisotnost arheolodkih ostalin, ki bi jih nenadzorovani posegi za
potrebe ureditve gramoznice lahko poSkodovali oziroma unicili. Zato je pri vsakrSnih posegih na
obmocdju obcinskega podrobnega prostorskega nacrta potrebno predhodno zagotoviti prisotnost
izvajalca arheoloSkih raziskav, ki bo na stroSke investitorja izvedel arheoloSko raziskavo, s katero se
odkrite arheoloSke ostaline nadzorovano odstrani.

7 RESITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA
NARAVE

22. ¢len
(varstvo voda)
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(1) V gramoznici mora biti onemogoceno odlaganje smeti, komunalnih odpadkov in kakrnih koli
drugih snovi, ki bi utegnile onesnaziti podtalnico.

(2) Potencialno nevarne snovi v obratovanju gramoznice so le tekoCi naftni derivati. Teko&e
naftne derivate uporabljajo vsi premi¢ni delovni stroji v gramoznici (buldozer, nakladalnik, bager,
mobilne naprave za mletje in sejanje materiala) ter vozila, ki prihajajo v obmocje gramoznice, katerih
brezhibnost se mora stalno kontrolirati. Oskrba strojev z gorivom bo zagotovljena na ustrezno urejeni
plos¢adi za toCenje goriva, kar bo izvajala usposobljena oseba. SkladiS§¢enje naftnih derivatov ali
drugih nevarnih snovi v obmocju gramoznice ni dopustno.

(3) Ravnanje z naftnimi derivati se izvaja z veljavnimi predpisi in strogo spostovanje le teh lahko
bistveno zmanjSa realno nevarnost onesnazevanja. Normalno obratovanje gramoznice je glede
tveganja obvladljivo ob spostovanju predpisanih ukrepov, nekoliko vedji problem lahko nastane le ob
strojelomu ali nekontroliranemu izlivu goriva ali olja. V tem primeru je pomembna hitrost reagiranja, za
to pa morajo zaposleni biti ustrezno usposobljeni in organizirani.

(4) Za vsako rabo vodnega vira (podtalnica), ki presega meje splosne rabe je treba pridobiti
vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije.

(5) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali zaasno vplivali na vodni rezim ali stanje voda se
lahko izvedejo samo na podlagi mnenja oziroma vodnega soglasja, ki je zlasti potrebno pridobiti za
poseg na vodnem in priobalnem zemljiS€u; poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice; poseg
zaradi odvajanja odpadnih voda; rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva
na vodni rezim ali stanje voda.

23. élen
(varstvo tal)

(1) Vpliv na tla in rastline bo najvecji v €asu izvajanja del — pridobivanju, saj je v tem delu
tehnoloSkega procesa popolnoma umaknjena plodna zemlja in odstranjene vse rastline. Pri kon&ni
ureditvi in sanaciji ter bioloSki obnovi bo vpliv e vedno prisoten, vendar v bistveno manjsi meri. Tla in
rastlinje se bo v nekaj letih po kon€anih delih in izvedeni sanaciji ter bioloSki obnovi opomoglo in
zaraslo predvsem horizontalne in rahlo nagnjene povrSine, vecji del povrsin pa bo vodnih.

(2) Med in po pridobivanju gramoza se s humusom ravna smotrno. lzvaja se sprotna sanacija in
bioloSka obnova tal na breZinah odkopanih delov gramoznice in v varovalnem pasu pridobivalnega
prostora.

24. ¢len
(ohranjanje narave)

(1) Na obmocju obcinskega podrobnega prostorskega nacrta ni zavarovanih obmogij varstva
narave.

(2) V Casu pridobivanja gramoza se v najvecji mozni meri ohranja obstoje€o grmovno in drevesno
vegetacijo. Nacin in ¢as opravljanja posegov na obmocju gramoznice se prilagodi zZivljenjskim ciklom
Zivali. Posege, dejavnosti in aktivnosti se izvaja v €asu, ki ne sovpadajo z obdobji, ko Zivali potrebujejo
mir. Dela se izvajajo samo podnevi, obmocja se ne osvetljuje. Pri opravljanju dejavnosti se dela
organizirajo tako, da bo onemogoceno kakrdno koli kemijsko onesnazenje.

(3) Vnos tujerodnih rib ni dopusten. Pogojno je dopustno vnaSanje avtohtonih vrst rib. Za vrste in
koli¢ino vlozenih rib si upravljavec obmodja pridobi strokovne usmeritve pristojne institucije.

(4) Na obmocje obCinskega podrobnega prostorskega nalrta se ne vnasa in naseljuje nobenih
tujerodnih zivalskih in rastlinskih vrst. V primeru pojava tujerodnih vrst, se te odstrani.

(5) Posek dreves se izvaja v obdobju od 1. septembra do 1. marca, to je izven gnezditvene
sezone ptic.

(6) lzvedba varovalnega nasipa na zahodnem delu obmocja obcinskega podrobnega
prostorskega nacrta se mora izvesti tako, da ne bo priSlo do zasipavanja varovalnega gozda na
parcelah §t. 1958/4 in 1969/2 obe v k.o. Raki¢an.

(7) Na skrajnem jugu obmodcja obcinskega podrobnega prostorskega nacérta se vzpostavi ali
ohranja 20 m pas gozda in nato 10 m pas breZine. BreZina gramoznice se vzpostavi s poloznim
naklonom 1:3 (18,5°) ali manj in naravno obreZno zarastjo (trstika, rogoz, $asi ipd.). Gozdni pas se
vzpostavi iz avtohtonih krajevno znacilnih vrst dreves (dob, beli topol, vrba ipd.) in na zunanjem robu
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avtohtonih krajevno znadcilnih vrst grmovnic (¢remsa, glog ipd.). Robinije se ne sadi. KakrSne koli
Sportno rekreacijske in ostale ¢lovedke aktivnosti niso dovoljene.

25. clen
(varstvo zraka)

(1) V procesu pridobivanja - zlasti pri odkopavanju iz vode, ne nastaja prah. Tudi po daljSem
odcejanju je material Se toliko vlaZen, da se pri nakladanju in transportu ne prasi. Transportne poti
morajo biti speljane po terenu, s katerega je odstranjen humusni material. Zaradi vsega navedenega v
procesu pridobivanja ni priCakovati omembe vrednih emisij prahu. Te se lahko pojavijo le v eventualno
dolgem suSnem obdobju, ko se bo po potrebi izvajalo vlaZenje sipkih materialov in transportnih poti.

(2) V cCasu izvajanja del se bo onesnazenost zraka povecala le neposredno na delovi§¢u. Zaradi
aktivnosti delovne opreme in tovornih vozil bodo prisotne obremenitve zraka deloma s prasnimi delci
ter z izpuSnimi plini vozil. Glede na dinamiko del bo to onesnazevanje majhno.

(3) Kot omilitveni ukrep za varstvo pred prahom je ohranjanje zelenih povrSin v neposredni okolici
in predvidena zasaditev vegetacije po suhih brezinah in na varovalnih nasipih gramoznice.

26. clen
(varstvo pred hrupom)

(1) Obmocje obcinskega podrobnega prostorskega nacrta se v skladu s predpisi o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa uvr§€a v IV. obmocje varstva pred hrupom.

(2) Lokacija gramoznice je obremenjena s hrupom glede na trenutne prometne obremenitve, saj
se nahaja v blizini avtoceste. Obremenjena bo tudi z obéasnim hrupom pri dovozu in odvozu tovornih
vozil ter s hrupom, ki bo nastajal pri posameznih delih, in sicer pri odkopavanju, nakladanju, prevozih
in pri predelavi mineralne surovine. Najve¢ hrupa nastaja neposredno ob viru, ki pa se bo le delno
emitiral v naravno okolje, predvsem zaradi sorazmerno poras¢ene okolice.

(3) Lastnik vira hrupa je dolzan skladno s predpisi o obratovalnem monitoringu izvesti prve in
ob&asne meritve ravni hrupa.

(4) Ob predvideni uporabljeni delovni opremi ni priCakovati preseganja dovoljene ravni hrupa v
najblizjih naseljenih objektih, ki so oddaljeni najmanj 700 m.

(5) Kot omilitveni ukrepi za zmanjSanje hrupa se:

—  zagotavljajo, glede emisij hrupa, certificirani in brezhibni stroji,

— dela se izvajajo v dolo€enem intervalu med 7 in 18 uro.

27. ¢len
(ravnanje z odpadki)

(1) Za zbiranje komunalnih odpadkov, ki jih odlozZijo zaposleni, se namesti zabojnik z urejenim
ob&asnim odvozom na komunalno deponijo.

(2) Razen naftnih derivatov za pogon strojev, se ne bo uporabljalo drugih nevarnih snovi.

(3) Za nevarne odpadke iz skupine 15 se ob pomoznih objektih namestita dva zabojnika in sicer:

—  zabojnik za gistilne krpe, filtrirna sredstva in za&¢itna sredstva onesnazena z nevarnimi snovmi
(klasifikacijska Sifra odpadka 15 02 02),

— zabojnik za zaoljeno embalazo, ki vsebuje nevarne snovi (klasifikacijska Sifra odpadka
1501 10).

(4) Vse nevarne odpadke se mora oddati pooblaséenemu zbiralcu nevarnih odpadkov.

(5) Vzdrzevanje strojne opreme opravlja pooblas€eni serviser, ki vso potrebno opremo in material
pripelje in vse nastale odpadke odpelje. Tu so misljena predvsem odpadna motorna in druga olja.

8 RESITVEIN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESRECAMI, VKLJUCNO Z VARSTVOM PRED POZAROM

28. ¢len
(obramba)

Na obmocju ob¢inskega podrobnega prostorskega nac&rta ni potrebnih posebnih resitev in ureditev
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za izvajanje dejavnosti obrambe.

29. clen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami)

(1) Za primer izrednih dogodkov, nesre pri delu, ekoloskih nesre€, poplav in podobno, je
potrebno s posebnimi navodili navesti, katere organe in osebe v druzbi ali lokalni skupnosti je
potrebno obvestiti 0 dogodku in na kakden nacin.

(2) Navodila se pripravijo v sklopu Nacrta obrambe in reSevanja v gramoznici Jezera, skladno s
predpisi s podrocja rudarstva.

30. élen
(varstvo pred pozarom)

(1) Gramoznica ni pozarno nevaren objekt, vendar je kljub temu potrebno upostevati in spoStovati
pozarno varnostne kriterije in zahteve.

(2) V neposredni blizini prostorov v katerih utegne izbruhniti pozar ali v katerih so shranjene
vnetljive snovi, morajo biti nameS¢&eni ustrezni aparati za gasenje pozarov in opozorilne table.

(3) Vsi delovni stroji, kompresorji, nakladalniki, bagri, kamioni, pogonski agregati, transformatoriji
morajo prav tako biti opremljeni z ustreznimi gasilnimi aparati. Z gasilnimi aparati in protipozarnim
orodjem se opremi tudi skupne prostore, kakor tudi mobilne naprave za predelavo mineralnih surovin.

(4) Naprave za gaSenje in varstvo pred pozari morajo biti kontrolirane najmanj enkrat letno s
strani pooblas&ene organizacije.

(5) Vsi zaposleni morajo biti pouceni o postopkih ravnanja v primeru pozZara, kakor tudi z ukrepi
za odstranjevanje nevarnosti pozara.

(6) Skladno s predpisi s podroCja varstva pred pozarom v dolo¢enem lethem Casu (suSnem
obdobju), prepovedano seziganje grmicevja in kmetijskih ostankov izven urejenega kuris¢a.

9 ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

31. élen
(etapnost izvedbe)

(1) Pridobivanje gramoza s sprotno sanacijo in rekultivacijo se bo zaradi z ob¢inskim prostorskim
nacrtom opredeljenih razli€nih namenskih rab prostora izvajalo v dveh etapah.

(2) Prva etapa se lahko za&ne izvajati takoj, saj je pridobivanje gramoza oziroma izkori§€anje
mineralne surovine omejeno zgolj na obmogji, ki sta z ob&inskim prostorskim naértom opredeljeni kot
povrSine nadzemnega pridobivalnega prostora in povrSine cest, z oznakama podrobnejSe namenske
rabe LN in PC.

(3) Druga etapa se pa lahko zaCne izvajati Sele po spremembi namenske rabe zemljis€a s
spremembami in dopolnitvami obc¢inskega prostorskega nacrta oziroma po spremembi namenskih rab
prostora z oznakami podrobnejSih namenskih rab ZD, VC in PC v oznako podrobnejSe namenske
rabe LN.

(4) Etapnost izvedbe prostorske ureditve je prikazana v grafi€nem delu ob&inskega podrobnega
prostorskega nacrta.

10 VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNICNIH
RESITEV

32. élen
(dopustna odstopanja od naértovanih reSitev)

(1) Dopustna so odstopanja od v graficnih nacrtih dolocenih zemljiSkih parcel, katere se lahko
zdruZuje in Siri ali deli in oZi.

(2) Dopustna so odstopanja od poteka tras, povrsin, objektov, naprav in prikljukov oziroma
tehniénih reSitev prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture v primeru, da se v
fazi priprave projektne dokumentacije ali med izvajanjem del pojavijo utemeljeni razlogi zaradi
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lastniStva zemljiS¢, ustreznejSe tehnoloSke, okoljevarstvene, geolodko-geomehanske, hidroloske,
prostorske in ekonomske resitve ali drugih utemeljenih razlogov. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju
z javnimi interesi. Z reSitvami morajo sogla3ati pristojni upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, ki
jih ta odstopanja zadevajo.

(3) Dopustna so odstopanja od etapnosti izvedbe prostorske ureditve, v kolikor z reSitvami
soglasa Ministrstvo za infrastrukturo, Sektor za rudarstvo.

(4) Dopustna so odstopanja od vrst rekreacijskih dejavnostih, ki se bodo izvajala po kon&ani
eksploataciji.

11 DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA 1ZVAJANJE OBCINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NACRTA

33. élen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Priizvajanju ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta je potrebno upoStevati vse dolocbe
tega odloka, ter projektne pogoje, pridobliene z dnem izdaje mnenj k temu obginskemu podrobnemu
prostorskemu nacrtu.

(2) Investitor oziroma izvajalec del je dolzan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako
izvajati dela, da bo prepreeno onesnazenje okolja in voda ter izlitje nevarnih snovi na prosto.

34. ¢len
(monitoring o vplivih izvajanja del na okolje)

(1) V Casu pripravljalnih del in v €asu izkori§€anja gramoza se mora izvajati spremljanje in nadzor
stanja okolja v skladu z usmeritvami podanimi v smernicah pristojnih organov.

(2) Skladno s predpisi s podroja rudarstva in varstva okolja mora izvajalec rudarskih del
zagotoviti monitoring o vplivih svoje dejavnosti na okolje.

(3) Skladno s predpisi s podrocja varstva okolja je potrebno pri izvajanju rudarskih del spremljati
hrup in emisije snovi v zrak. Voditi je potrebno poslovnik in dnevnik o rezultatih spremljanja vpliva
dejavnosti na okolje.

(4) Glede na dejstvo, da so vsi pri¢akovani vplivi v mejah pod predpisanimi, je potrebno izvesti le
prve meritve in v nadaljevanju le ob&asne kontrolne meritve po priporocilu izvajalca.

12 USMERITVE ZA DOLOCITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
OBCINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA

35. élen
(usmeritve po prenehanju veljavnosti obéinskega podrobnega prostorskega nacrta)

Merila in pogoji tega odloka se smiselno povzamejo v hierarhi¢no viS§jem prostorskem aktu.
13 KONCNI DOLOCBI

36. ¢len
(hramba in vpogled)

Obginski podrobni prostorski naért se hrani in je na vpogled javnosti na sedezu Mestne uprave
Mestne obgine Murska Sobota.

37. élen
(zacetek veljavnosti)

Ta odlok za€ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

St. 3505-0008/2016-50 (740)
Murska Sobota, dne . . 2022
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Podzupan
Mestne obcine Murska Sobota
v zaCasnem opravljanju funkcije Zupana
Zoran Hoblaj
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