OSNUTEK, februar 2026

Na podlagi 124. v povezavi s 129. ¢lenom Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS,
§t. 199/21, 18/23 — ZDU-10, 78/23 — ZUNPEOVE, 95/23 — ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25- odI.US, 75/25
in 14/26— ZUreP-3) ter na podlagi 19. ¢lena Statuta Mestne ob&ine Murska Sobota (Uradni list 53/23 in
50/25) je Mestni svet Mestne obcine Murska Sobota na ...... redni sejidne ............. sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem nacrtu
za obmoéje med Stefana Kovaéa, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prezihovo ulico
v Murski Soboti — blokovski kompleks

I. SPLOSNE DOLOCBE

1. ¢len
(predmet SDZN)

S tem odlokom se ob upostevanju Odloka o Obcinskem prostorskem nacrtu Mestne Obcine Murska
Sobota (Uradni list RS, §t. 54/16, 67/16 in 30/25) sprejmejo Spremembe in dopolnitve Zazidalnega nacrta
za obmogje med Stefana Kovaga, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in PreZihovo ulico v Murski Soboti —
blokovski kompleks (v nadaljevanju: SDZN).

SDZN se nana$ajo na juzni del zazidalnega nadrta za obmodje med Stefana Kovada, Kocljevo,
Cankarjevo, Kopitarjevo in Prezihovo ulico v Murski Soboti - blokovski kompleks (v nadaljevanju: ZN).
Na zahodu je obmoc¢je omejeno s Staro ulico, na vzhodu z Mojstrsko ulico, severi rob pa definira obstoje¢a
vecéstanovanjska pozidava. Obmocje SDZN, v velikosti okoli 5855 m?, obsega zemlji§¢a s parc. §t.: 962,
963, 959, 960, 964, 966, 965, 967, vse k.0. Murska Sobota.

Spremembe se prednostno nanaSajo na konkretno pobudo za gradnjo vecCstanovanjske stavbe s
neposredni blizini se uredijo javne parkirne in parkovne povrsine, prikljuCevanje SlomSkove na Cankarjevo
ulico pa se ohranja v obstojeCem stanju. SDZN lahko vsebujejo tudi spremembe prostorskih ureditev oz.
pogojev, ki se nanasajo na celotno obmocje in obsegajo:

- dolocitev pogojev za izvedbo zunanjih ureditev in infrastrukture;

- upoStevanje usmeritev nosilcev urejanja prostora;

- posodobitev obstojetega stanja.
S SDZN se ne spreminjata videz in koncept obmocja, zasnovana z osnovnim ZN.

SDZN se vodijo pod identifikacijsko Stevilko 7026.
2. Clen
(vsebina in oblika SDZN)
SDZN vsebujejo tekstualni in grafi¢ni del. Izdelane so v digitalni in analogni obliki.
Tekstualni del SDZN je dolocen v Il. — IX. poglavju tega odloka.

Grafi¢ni del SDZN je sestavina vezane mape SDZN in vsebuje naslednje grafi¢ne priloge:

1.1 Izsek iz OPN MOMS — PNRP M 1:5000
1.2 Izsek iz OPN MOMS — GJI M 1:5000
2.1 Umestitev obmocja SDZN v SirSi prostor (TTN) M 1:5000
2.2 Pregledna situacija (DOF) M 1:5000
3 lzsekiz ZN:
3.1 List §t. 3 — Ureditvena situacija s prikazom obmocja SDZN M 1:1000
3.2 List &t. 4 — Situacija komunalne, energetske in druge infrastrukture

s prikazom obmocja SDZN M 1:1000

4  Prikaz obmocja SDZN:
4.1 Geodetski naért z mejo SDZN in prikazom lastniStva M 1:1000


https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3971
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0348
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2478
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2670
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-0694
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-3541

4.2 Obstojecle stanje s prikazom vplivov, povezav in omejitev M 1:1000
5 Prikaz prostorskih reSitev SDZN:
5.1 Ureditvena situacija M 1:1000
5.2 Situacija komunalne, energetske in druge infrastrukture M 1:1000
5.3 Nacrt parcelacije
5.4 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in

ohranjanje narave ter ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred

naravnimi in drugimi nesre¢ami, vkljuéno z varstvom

pred poZarom (v nadaljnjih fazah) M 1:1000
6 Izsek iz ZN s prikazom ureditev SDZN: (v nadaljnjih fazah)
6.1 List §t. 3— Ureditvena situacija M 1:1000
6.2 List 8t. 4 — Situacija komunalne, energetske in druge infrastrukture M 1:1000
6.3 List 8§t. 56— Pozarna varnost M 1:1000
3. ¢len

(spremljajoce gradivo SDZN)

Spremljajoce gradivo SDZN vsebuije:
Porocilo o sodelovanju z javnostjo
- Podatke iz prikaza stanja prostora in druge podatke, na katerih temeljijo reSitve akta
- Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo reSitve akta
- Usmeritve nosilcev urejanja prostora
- Mnenja nosilcev urejanja prostora (v nadaljnih fazah)
- Elaborat ekonomike (v nadaljnih fazah)
- Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti vplivov na varovana obmocja narave
- Obrazlozitev in utemeljitev prostorskega akta
- Povzetek za javnost (v nadaljnih fazah)

Spremljajoc¢e gradivo je sestavni del vezane mape SDZN.

4. ¢len

V celotnem besedilu odloka se smiselno z ostalim besedilom spremeni poimenovanje »Kidri¢eva ulica«
v »Slom3&kova ulica«.

[1l. FUNKCIJA OBMOCJA S POGOJI ZA 1IZRABO IN KVALITETO POSEGOV
5. ¢len

V 4. ¢lenu se Crta besedilo prve toCke in se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Ob Cankarjevi ulici, med
Staro in Mojstrsko ulico, je predvidena gradnja enega vestanovanjskega objekta z okoli 43 stanovanjskimi
enotami razli¢nih velikosti. Pritlicni del objekta se lahko nameni poslovnim in storitvenim dejavnostim.
Obstoje€a stanovanjska hida (St. 72) ob Mojstrski ulici, vkljuéno z zunanjimi ureditvami, se ohranja. Ob
Cankarjevi ulici se wuredijo javne parkime in parkovne povrSine. Dostop do predvidenega
velstanovanjskega objekta je s Stare ulice, do obstojeCe stanovanjske hiSe pa z Mojstrske ulice. Javna
parkiris€a in parkovne povrsine ob Cankarjevi so dostopne z Mojstrske ulice.«.

IV. URBANISTICNO OBLIKOVANJE OBMOCIJ
6. ¢len

V 10. €lenu se na koncu besedila doda novo besedilo, ki se glasi: »Doloé€ila za oblikovanje predvidenega
vec&stanovanjskega objekta ob Cankarjevi ulici, med Staro in Mojstrsko ulico:

Okvirni horizontalni gabarit je 21 m x 25 m oziroma takSen, da je na gradbeni parceli zagotovljen ustrezen
faktor zazidanosti - FZ je do 0,6, faktor zelenih povrSine - FZP najmanj 0,2, ustrezne manipulativne in
parkirne povrsine. PritliCje objekta se lahko izvede z atriji, pri Eemer se atriji ne Stejejo v zelene povrsine.



Vertikalni gabarit je do najve€¢ K+P+7. MozZna je izvedba ve€ kletnih etaz. Kletne etaZe lahko presegajo
horizontalni gabarit nadzemnega dela objekta, pri Eemer je lahko prva klet delno vkopana. Parkirna mesta
za vecstanovanjski objekt se zagotovijo v kletni etazi in na zunanjih povrSinah ob objektu. Nad parkiriSci
se lahko izvedejo nadstre$nice. Nadstrednice se lahko izvedejo tudi kot samostojni objekti - za vsako
parkirno mesto posebej, pri Eemer mora biti njihovo oblikovanje poenoteno.«.

7. Clen

V 12. €lenu se na koncu besedila doda novo besedilo, ki se glasi: » Predviden vestanovanjski objekt ob
Cankarjevi ulici, med Staro in Mojstrsko ulico se na obocje umes¢a na podlagi grafi¢ne priloge, list §t. 5.1
Ureditvena situacija. Odmiki objekta od sosednijih parcel so minimalno 4 m. Odmiki kletne etaze in dovozne
rampe od sosednijih parcel so lahko 0,5 m, s soglasjem lastnika sosednje parcele pa tudi manjsi, pri Cemer
morajo biti zagotovljeni ustrezni odmiki od komunalnih vodov in zasaditev ter stabilnost sosednjih objektov
in zemljis¢.

Za predviden velstanovanjski objekt ob Cankarjevi ulici, med Staro in Mojstrsko ulico je dopustno
odstopanje od njegove zacrtane lege, Ce so zagotovljeni ustrezni odmiki, ki zagotavljajo pozarno varnost,
ustrezne sanitarno-higienske pogoje (oson&enje, prevetritev ipd.) ter ustrezno povrsino za normalno
vzdrZzevanje posameznega objekta. Pri legi objekta se smiselno uposteva orientacija obstojecih objektov
na lokaciji in v njegovi neposredni blizini. Dopustno je tudi odstopanje od prikaza ureditve zelenih povrsin,
parkiriS¢ in dostopov, ob smiselni zagotovitvi doloc€il tega odloka.«.

8. ¢len

V 13. lenu se na koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi: »Na obmocju predvidenega
vecCstanovanjskega objekta Ob Cankarjevi ulici, med Staro in Mojstrsko ulico, je dostop do kletnih parkirnih
mest mozen s Stare ulice preko dovozne rampe.«.

9. élen

V 15a. ¢lenu (elektrika) se:

- na koncu tretiega odstavka doda besedilo, ki se glasi: »Planiranje in izgradnja novih
transformatorskih postaj s pripadajoéim SN in NN omrezjem bo odvisna od predvidenih
obremenitev na posameznih podrocjih. Nove transformatorske postaje bo mozno graditi kot
samostojne objekte in v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bliZini. Priklop predvidenih
objektov na distribucijsko omrezje se izvede glede na prikljuéno mo¢ predvidenih objektov preko
novih nizkonapetostnih (NN) vodov tipiziranih presekov iz predvidenih TP.«.

- zatretjim odstavkom doda nov odstavek z besedilom, ki se glasi: »Nizkonapetostni izvodi do novih
odjemnih mest morajo biti izvedeni podzemno z zemeljskimi vodi po predhodno izdelani projektni
dokumentaciji. Nizkonapetostno kabelsko omrezje mora biti v urbanih podrocjih zgrajeno kot
kabelsko omrezje poloZzeno v PVC kabelski kanalizaciji v tezki radialni izvedbi s povezovanjem
prostostojecih razdelilnin omar. Zas¢&itni ukrep pred elektriénim udarom pa mora biti s samodejnim
odklopom napajanja.«.

- za zadnjim odstavkom doda besedilo, ki se glasi: »Pri nagrtovanju elektroenergetskega omreZzja
je potrebno upostevajo tudi sledece pogoje:

o Pri nadrtovanju in gradnji objektov na obmodju urejanja bo potrebno upostevati veljavne
tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehni¢ne predpise in standarde ter pridobiti
projektno in upravno dokumentacijo;

o Objekte, ki so predvideni pod oziroma nad elektroenergetskimi vodi je potrebno, ¢e ni
mozno drugace, prestaviti na novo lokacijo na podlagi ustrezne projektne dokumentacije
ter pridobiti sluznostne pogodbe za zemljiS¢a Cez katera bo potekala trasa;

o Vso elektroenergetsko infrastrukturo (eventualne prestavitve vodov, ureditve mehanskih
zasCit, rekonstrukcije, novogradnja elektroenergetske infrastrukture) je v fazi projektne
dokumentacije potrebno projektno obdelati v skladu s tehni¢nimi pogoiji, veljavno tipizacijo,
veljavnimi tehniénimi predpisi in standardi;

o Pred priCetkom posegov v prostor je potrebno zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih
v bliZini elektroenergetskih vodov;

o Investitorja bremenijo strodki morebitnih prestavitev obstojecih elektroenergetskih vodov,
ki so last Elektro Maribor d.d., ter vsi stroski, zaradi neupostevanja navodil iz teh pogojev.

o Vse tangence je potrebno projektno obdelati v smislu dolgoro¢nih resitev, tangirane vode
pa predhodno nadomestiti z nadomestnimi vodi, pri ¢emer se kakovost napajanja
obstojecih odjemalcev ne sme poslabsati;

o Minimalni odmiki od sosednjih komunalnih vodov in naprav ter krizanja se izvedejo
skladno s tehni¢nimi predpisi in normativi, pri Cemer je potrebno upostevati tudi ustrezno



stopnjo elektriCne in mehanske izolacije.

Ob upostevanju zgoraj navedenih sploSnih dolocil in pogojev se za obmocje predvidenega
ve€stanovanjskega objekta ob Cankarjevi ulici, med Staro in Mojstrsko ulico, za napajanje in
priklju¢evanje na elektroenergetsko omrezje upostevajo resitve podane v Strokovnih podlagah za
ureditev EE omrezja na obmodcju OPPN / SDZN blokovski kompleks v Murski Soboti, st. 24/26-
MS-SP, ki jih je izdelal Elektro Maribor d.d. v februarju 2026 (v nadaljevanju: strokovne podlage).
Za napajanje predvidenega veCstanovanjskega objekta bo potrebno zgraditi 0,4 kV izvod iz
obstoje¢e TP 20/0,4 kV SOBOTA GASILSKI DOM (t-134). Kabel bo uvlecen v predvideno
kabelsko kanalizacijo. Na prehodih pod povoznimi povrSinami in pod predvideno drevesno
zasaditvijo ter pri prekoracevanju dovoljenih minimalnih razdalj kablov glede na druge podzemne
instalacije bo izvedena kabelska kanalizacija. Tip in presek kabla bodo dolo¢eni v PZl po
pridobljenih soglasjih za prikljucitev. NN 0,4 kV izvod, za napajanje predvidenih odjemalcev, na
obmodju gradnje bodo potekali po parcelah k.o. Murska Sobota (105). Mozno je odstopanje
predvidenih tras nacrtovanih s strokovnimi podlagami zaradi kasnejSe uskladitve z ostalimi
komunalnimi vodi. Obstojec¢i NN izvod I-03 SlomSkova 74, 78 bo potrebno demontirati skupaj z
obstoje€imi razdelilnimi omaricami.«.

10. ¢len

V 15.b ¢lenu (telekomunikacijske — tk naprave) se:

- pred prvim stavkom drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi: »V fazi projektiranja je potrebno
pridobiti podatke o poteku obstoje¢ega omrezja.«.

- za zadnjim odstavkom doda besedilo, ki se glasi: »V kolikor se izkaze, da trasa objekta ali
komunalnega voda potrebnega za prikljuCitev objekta poteka po trasi obstojeCega elektronskega
komunikacijskega omrezja, je investitor dolzan zamakniti vod v skladu s tehni¢nimi predpisi ali pri
upravljavcu voda narociti prestavitev. Vse stroSke v zvezi z izvedbo zasCite in prestavitev
obstojeCega elektronskega komunikacijskega omrezja na mestu posega nosi investitor. Vsa dela
bodo izvrsili strokovni delavci upravljavca.

Vrsta prenosnega medija, mesto navezave na obstojeCe omrezZje in ostale karakteristike
komunikacijskega omreZja se dolocijo glede na potrebe investitorja v sodelovanju z upravljavcem
omrezja.

Pri nacrtovanju se uposteva predpise o elektronskih komunikacijah in velja za komunikacijske vode
vseh operaterjev v komunikacijskem koridorju zaradi racionalne medsebojne uskladitve vseh tras
pri horizontalnem in vertikalnem razmesc¢anju cevi ter umesc¢anju posameznih elementov (npr.
jaskov.«.

11. €len

V 15.c €lenu (kanalizacija) se €rta celotno besedilo in se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Predvidena
novogradnje se umesS&ajo na obmodju, kjer poteka javna kanalizacija, zato je v zvezi z odmiki in krizanji
potrebno upostevati dolocila tehni€nih predpisov o javni kanalizaciji — Mestna ob&ina Murska Sobota.

Padavinsko vodo iz streh in drugih utrjenih povrsin je treba ponikati, e je to mogogée. Ce ponikovanje ni
mogoce, je padavinsko vodo treba zadrzati in jo ustrezno oc€iS€¢eno enakomerno odvajati v ustrezen
odvodnik ali jo porabiti za druge namene, pri ¢emer je potrebno upostevati dolocila predpisa o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

Kanalizacijsko omrezje mora biti izvedeno v nepropustni izvedbi.

Kanalizacijski prikljucki se izvedejo na glavne kanalizacijske vode. |z kletnih prostorov se odvaja
kanalizacija s pre€rpavanjem. Po izvedbi kanalizacijskih priklju€kov in novega razvoda je treba izvesti
posnetek in ga vnesti v kataster komunalnih naprav. Kanalizacijski prikljuCek izvede upravljavec
kanalizacije, stroSki bremenijo investitorja.

Po zemljiS¢u s parc. §t. 962 in 963, obe k.o. Murska Sobota poteka javna kanalizacija (gravitacijski meSani
vod, betonske cevi fi 800, fi 1000 in fi 1200), ki jih ni mozno prestaviti izven predvidene gradnje in povezati
kot gravitacijski vod.

Prestavitev javne kanalizacije se izvede z ustreznimi tehni¢nimi reSitvami, ki ne bodo poslabsale odvajanja
komunalne in padavinske odpadne vode ali prilagoditve horizontalnih gabaritov objekta, ki bodo



upostevale potrebne odmike v skladu z dologili tehni€nega pravilnika o javni kanalizaciji — Mestna ob¢ina
Murska Sobota.

Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi kanalizacije ter priklju¢evanju na javno kanalizacijsko omrezje (JKO)
se upostevajo vsi potrebni predpisi o javni kanalizaciji, Se posebej dolo€ila o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, doloc€ila o odvajanju in €iS€enju komunalne odpadne
vode, uredbe za posamezne dejavnosti.

Za projektiranje JKO v fazi izdelave projektne dokumentacije je potrebno predhodno pridobiti projektne
pogoje in soglasje upravljalca JKO.«.

12. ¢len

V 15.d. ¢lenu (vodovod) se na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi: »Vsi dotrajani cevovodi na
obmodju urejanja se glede na potrebe in zmoznosti obstoje€ega vodovodnega sistema ustrezno
nadomestijo skladno s pogoji upravljavca vodovoda.

Predvidene vec&stanovanjske objekte je potrebno prikljuciti na javno vodovodno omrezje s samostojnim
priklju¢kom. Na priklju¢ku se izvede vodomerni jasSek. V primeru, da je vodomerni jasek lociran v povozni
povr$ini, se mora nanj namestiti LTZ pokrovi ustrezne nosilnosti z AB vencem.

V vecstanovanjskih stavbah mora biti za posamezne dele stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotovljeno
merjenje porabe pitne vode z internimi vodomeri (delilniki), s katerimi upravnik stavbe na podlagi od¢itkov
pripravi delilnik porabe vode z delezi v % za posamezno enoto v objektu. Vsak objekt ima svoj glavni
obracunski vodomer.

Minimalni horizontalni odmiki predvidenih dreves od obstojeCega in predvidenega vodovoda morajo
znaSati vsaj 5 m.

Investitor je dolzan pred pri¢etkom del pisno obvestiti upravljavca vodovoda o pri¢etku del, nadzorom nad
izvajanjem del v obmocju gradnje in naroditi zakoliCbo vodovoda. Dela v obmoc¢ju vodovoda je potrebno
izvajati pazljivo in pod nadzorom upravljavca vodovoda, da ne pride do poSkodb vodovodnih cevi in
armature. Vse stroSke v zvezi z izvedbo, zasdito, zavarovanjem pred poSkodbami ali morebitna popravila
vodovoda prevzema investitor.«.

13.¢len

Za 15.e ¢lenom se doda nov 15.f €len (plin) z besedilom, ki se glasi:

»Plin

Na obmocju urejanja je zgrajeno distribucijsko plinovodno omrezje, odseka P 32-PE355 in P 36-PE180,
delovnega tlaka 23 mbar, ki je dovolj zmogljivo za energetsko oskrbo predvidenih ureditev.

Za predvidene objekte se za energetsko oskrbo za ogrevanje, pripravo sanitarne vode in gospodinjsko oz.
poslovno rabo omreZnega plina (v bodoce tudi obnovljiv plin) lahko predvidi prikljuitev na obstoje¢e
distribucijsko plinovodno omreZje. V kolikor bi bilo zaradi na€rtovanih ureditev potrebno izvesti prestavitve
distribucijskega plinovodnega omrezja, se le-te izvede skladno s sistemskimi obratovalnimi navodili
upravljavca plinovoda.

Varovalni pas distribucijskega sistema zemeljskega plina predstavlja zemljiSki pas, ki v Sirini 5 m poteka
na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi.

Pri umesc€anju predvidenih ureditev v prostor in dolo€itvi odmikov od plinovodne infrastrukture je potrebno,
poleg gradbene zakonodaje, tehni¢nih zahtev upravljavca za graditev in vzdrZevanje distribucijskega

sistema plina, podzakonskih aktov in tehni¢nih smernic, upoStevati predpise o tehni¢nih pogojih za
graditev, obratovanje in vzdrZzevanje plinovodov z najvecjim delovnim tlakom do vkljuéno 16 bar.«.

V. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV

14. ¢len

V 17. ¢lenu se na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi: »Predviden ve&stanovanjski objekt



ob Cankarjevi ulici, med Staro in Mojstrsko ulico, se umes&a vzporedno s Staro ulico ob smiselnem
upostevanju orientacije obstojecih objektov na lokaciji in v njegovi neposredni blizini.«.
15. Clen

V 18. Elenu se:

- zadrugim odstavkom doda besedilo, ki se glasi: »Mozno je odstopanje od etaznosti predvidenega
vecstanovanjskega objekta ob Cankarjevi ulici, med Staro on Mojstrsko ulico, in sicer je lahko ta
tudi nizji od predpisanega gabarita, vendar ne manj kot K+P+4. Zaradi tehnoloskih zahtev se je za
manjSe dele stavb oz. samostojne tehnoloske objekte (dimnik, stolp, dvigalo) dopuscajo tudi vecdje
viSine od doloCene etaznosti, pri Cemer ne smejo presegati kote 229 m n.m.v..«.

- nakoncu zadnjega odstavka doda besedilo, ki se glasi: »Odstopanje v obliki strehe je mozno tudi
za predviden vecstanovanjski objekt ob Cankarjevi, med Staro in Mojstrsko ulico. Le-ta ima lahko
tudi ravno streho.«.

VI. DRUGI POGOJI, Kl JIH JE POTREBNO UPOSTEVATI PRI REALIZACIJI ZAZIDALNEGA NACRTA
16. ¢len

V 21. &lenu se za prvim odstavkom dodajo Stirje novi odstavki z besedilom, ki se glasi:
»Zaradi degradacije obmocja bo predlagana ukinitev varovanja v okviru urbanisti€nega spomenika Murska
Sobota — Mestno jedro (EID 1-06774).

Na delu, kjer obravnavano obmocje posega na registrirano arheolosko najdis¢e (EID 30895), bo potrebno
opraviti predhodne arheolo$ke raziskave. V fazi izdelave projektne dokumentacije, pred izdajo mnenja na
projektne reSitve, bo potrebno izvesti vzor€enje / testne sonde. Na podlagi rezultatov terenskega ogleda
bodo podane konkretne usmeritve.

Za izvedbo predhodne arheoloSke raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno mnenje za raziskavo in
odstranitev ostaline v skladu s predpisi s podrocja varstva kulturne dediscine.

Zavodu za varstvo kulturne dediS€ine Slovenije je, skladno s predpisi s podrocja varstva kulturne
dedis¢€ine, potrebno omogociti dostop do zemljid€ in opravljanje strokovne nadzora nad posegi.«.

17. ¢len

V 23.a ¢lenu se Crta celotno besedilo in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
» Splosno — varstvo pred naravnimi in drugimi nesre€ami:

- Obmogje urejanja ne sodi v obmocdje poplav in visoke podtalnice ter ne posega v erozijsko obmocje
zato dodatni ukrepi za zagotovitev varstva s tega podroc¢ja pri gradniji stavb in ostalih ureditev niso
potrebni. Posega v erozijsko obmodje, kjer veljajo obi¢ajni zas€itni ukrepi.

- Za zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami se upostevajo dolo¢be predpisov o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov ter
drugi predpisi, ki urejajo varstvo pred poZarom, potresi, poplavami, vremenskimi pojavi, nesre€ami
v prometu, ekoloskimi nesre¢ami ipd. V sklopu teh reSitev se zagotavlja tudi varen prometni rezim
in nemotena komunalno-energetska oskrba objektov ter se preprecuje onesnazevanje okolja, ob
morebitnih nezgodah pa se izvedejo ustrezni ukrepi ali posredovanje pristojnih sluzb.

- Intervencijske in evakuacijske poti so zagotovljene o0z. se zagotovijo po prometnicah, pespoteh,
parkiriS¢ih in manipulativnih povrSinah. Tako so zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi, zivali ali
premozenja.

- Na obmoc¢ju urejanja in okolici ni dejavnosti, ki bi povzro€ila moznost razlitja nevarnih snovi.

- Na obmoc¢ju urejanja niso potrebni ukrepi s podro&ja obrambe.

Varstvo pred pozarom:

- Za zagotavljanje poZarne varnosti ter mehanske odpornosti in stabilnosti objektov se upoSteva
predpise o poZarni varnosti objektov, veljavne tehni€ne smernice in ostale predpise, ki urejajo
nacrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov ter naprav, njihovo rabo in vzdrZzevanje.

- Objekti morajo biti projektirani, grajeni in vzdrzevani tako, da njihova nosilna konstrukcija ob
pozaru ohrani potrebno nosilnost v ¢asovnem obdobju, ki je dolo€eno za posamezno skupino
objektov. Za posamezne predvidene objekte je treba v sklopu projektne dokumentacije po potrebi



(glede na dejavnost in kapaciteto v objektu) izdelati oceno pozarne ogroZenosti.

Odmiki med objekti oziroma pozarna locitev objektov mora ustrezati poZarnovarstvenim
predpisom, s Cimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje Sirjenja ognja ob pozaru.

Ob vseh predvidenih objektih mora biti zagotovljena dostopna povrsina za gasilce ter urejena
zunanja hidrantna mreza, ki zagotavlja zadostne koli¢ine pozarne vode po dolodilih predpisa o
tehni¢nih normativih za hidrantno omrezje za gaSenje pozarov.

Za omejitev hitrega Sirjenja pozara po objektu morajo biti uporabljeni ustrezni gradbeni materiali
oziroma proizvodi. Ob pozaru morajo biti zagotovljeni vsi ukrepi za varen umik ljudi, Zivali in
premozenja oziroma zadostno Stevilo evakuacijskih poti in izhodov za varno in hitro zapustitev
objekta, omejeno mora biti ogroZanje uporabnikov sosednjih objektov in posameznikov.

Soncne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo elektri¢no energijo iz obnovljivih virov energije,
se lahko v skladu s predpisi o energetski infrastrukturi montira ali vgradi na objekte po predhodni
strokovni presoji, s katero se dokaze, da se zaradi take energetske naprave pozarna varnost
objekta ne bo zmanj3ala.

Varstvo pred potresom:

Nadrtovani objekti in ureditve morajo biti projektirani za 0,1 g projektnega pospeska tal, ki velja na
tem obmodju za trda tla.

Pri projektiranju, gradnji in vzdrZzevanju objektov se upos$teva tudi doloCila predpisov glede
mehanske odpornosti in stabilnosti objektov ter dolocila ostalih predpisov in standardov glede
varstva pred potresom.

Na ureditvenih obmocjih mest in drugih naselij z ve€ kot 10.000 prebivalci je v vseh novih objektih
obvezna ojacitev prve plosCe, zakloniS€¢a osnovne zascite pa se gradijo v objektih, skladno z
dologili predpisov o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreCami.«.

18. ¢len

Za 23.b ¢lenom se doda nov 23.c €len z besedilom, ki se glasi:

»Varnost zratnega prometa:

Obmocje obdelave se nahaja v obmocju omejene in nadzorovane rabe letaliS$¢a Murska Sobota, zato je
pri pripravi projektne dokumentacije za objekte, ki utegnejo s svojo viSino vplivati na varnost zraCnega
prometa, potrebno skladno z zakonodajo s podro€ja letalstva, pridobiti pogoje in soglasje pristojne
Agencije za civilno letalstvo in ministrstva pristojnega za obrambo.

Celotno obmodje gradnje se nahaja pod koni¢no ravnino ovir letali§¢a, ki je nad koto 229 m n.m.v., kar
predstavlja kljuéno omejitev pri dolo¢anju visine in lege nacrtovanih objektov.

Preko obmocdja nacrtovanih prostorskih ureditev potekajo tudi zraéne poti, zato je pri posegih v prostor
potrebno upostevati omejitve kot izhajajo iz dologil predpisa o letalstvu, predvsem dolocila povezana z
ovirami za zracni promet.«.

IX. KONCNE DOLOCBE

19. élen

Po razveljavitvi SDZN ali njegovih funkcionalno zaklju€enih delov se uporabljajo dolo¢be veljavhnega
OPN MOMS.

20. ¢len

InSpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega SDZN opravljajo pristojne inSpekcijske sluzbe.

21. ¢len

SDZN se v analogni in digitalni obliki hranijo na sedezu Mestne uprave Mestne obcine Murska Sobota,
kjer so tudi na vpogled javnosti. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna
oblika. Odlok se objavi na spletni strani Mestne obcine Murska Sobota ter v drzavnem prostorsko
informacijskem sistemu (PISRS).

22. ¢len

Ta odlok zane veljati petnajsti dan po objavi na spletiS¢u PISRS.
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