Obvezne sestavine projekine dokumentacije

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu Gradbenim zakonom (Uradni list RS, §t. 61/17, 72/17 — popr.
in 65/20), Pravilnik o podrobneji vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ( Uradni list
RS, §t. 36/18 in 51/18 — popr.) ter ostalo veljavno zakonodajo.

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev je namenjena pridobitvi projektnih in drugih pogojev ter
vsebuije tiste podatke, na podlagi katerih mnenjedajalec v skladu s svojimi pristojnostmi dolo¢i pogoje za izdelavo
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta.

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev vsebuie:
- podatke o udelezencih, gradniji in dokumentaciji, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 1A, ki je sestavni
del tega pravilnika,
- splo3ne podatke o objektih, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika, in
- lokacijske prikaze.

Lokacijski prikazi iz tretje alineje prejSnjega odstavka se izdelajo na zemljiSkokatastrskem prikazu ali grafiénem
prikazu geodetskega nacrta in vsebujejo:

- prikaz zemljisCa za gradnjo, prikaz objekta na stiku z zemljiS¢em z navedbo gabaritov, prikaz projekcije
najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objekta na zemljisCe in prikaz odmikov objektov od
sosednjih zemljis¢ in objektov,

- prikaz prometnih in funkcionalnih povrsin (vkljuéno z dostopi, dovozi, parkiri§¢i, prostorom za zbiranje
komunalnih odpadkov, povrSinami za intervencijo in evakuacijo ipd.),

- prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in prikljuCevanja objekta na gospodarsko javno
infrastrukturo ter zaSCite in prestavitev infrastrukturnih vodov,

- prikaz varstvenih obmocij, vodnih in priobalnih zemljis¢ in varovalnih pasov infrastrukturnih vodov ter

- prikaz tistih delov obstojeCega objekta, ki se spreminjajo in so pomembni za predstavitev skladnosti s
predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dedidCine (npr. fasade, fotografije), Ce gre za rekonstrukcijo ali
prizidavo objektov, varovanih po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediscine.

Pri navedbah dolZin, povrSin in prostornin objekta se v idejni zasnovi za pridobitev projektnih in drugih pogojev
merske enote izrazijo v m, me ali ms na eno decimalko natanéno.
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Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja je namenjena pridobitvi mnen;j in
gradbenega dovoljenja ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih se pristojni mnenjedajalec opredeli glede
skladnosti dokumentacije s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter doloCi pogoje za izdelavo projektne
dokumentacije za izvedbo gradnje in uporabo objekta, upravni organ pa odlo€i o izpolnjevanju pogojev za izdajo
gradbenega dovoljenja.

Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja se upoSteva odloCitve iz
predhodno izdanih predodlocb, lokacijskih preveritev ali drugih zavezujo€ih aktov, izdanih na podlagi predpisov o
urejanju prostora.

S projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja se zagotavlja izpolnjevanije tistih vsebin
bistvenih zahtev, ki vplivajo na umestitev objekta v prostor, in vsebuije:
- podatke o udeleZencih, gradnji in dokumentaciji, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 1A tega pravilnika,
- izjavo projektanta in vodje projekta, ki se izdela na obrazcu iz priloge 2A, ki je sestavni del tega
pravilnika,
- sploSne podatke o objektih, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 4 tega pravilnika,
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- tehniéno poro€ilo in
- grafiéne prikaze.

Pri navedbah dolzin, povrsin in prostornin objekta se v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja merske enote izrazijo v m, m2 ali m3 na eno decimalko natan¢no.

Tehni¢no porocilo vsebuje:

- opis gradnje in njenih znacilnosti tako, da se pri nadaljnjem projektiranju, gradnji in uporabi objekta lahko
zagotavlja izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev,

- opis skladnosti gradnje s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora,

- opis pri¢akovanih vplivov gradnje na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov za zmanjSanje
teh vplivov,

- opis skladnosti gradnje s pridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji ter predpisi, ki so podlaga za izdajo
mnen;,

- izsledke predhodnih raziskav in

- druge vsebine, Ce je tako doloeno s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter drugimi predpisi, ki
urejajo bistvene in druge zahteve.

Glede na vrsto gradnje ter namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge znacilnosti objekta se v
tehni¢nem poroCilu navede najmanj tiste nacrte, s katerimi se bo v fazi izdelave projekine dokumentacije za
izvedbo gradnje zagotavljalo izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta, in druge strokovne podlage, ki jih zahtevajo
posebni predpisi in jih bo treba izdelati pri nadaljnjem projektiranju.

Graficni prikazi projekine dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja so lokacijski prikazi in
tehnicni prikazi.

Lokacijski prikazi iz prejSnjega odstavka so izdelani praviloma v merilu od 1:250 do 1:500 in vsebujejo:
- situacijo obstojeega stanja,
- gradbeno in ureditveno situacijo ter
- prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in prikljuCevanja objekta na gospodarsko javno
infrastrukturo ter zaSCite in prestavitev infrastrukturnih vodov.

Situacija obstojeCega stanja se izdela na graficnem prikazu geodetskega nacrta, ki mora poleg podatkov o reliefu,
vodah, stavbah in njihovih viSinah, gradbenih inZenirskih objektih, rabi zemljiS¢ in rastlinstvu ter podatkov o
zemljiSkih parcelah vsebovati tudi prikaz obstojecih infrastrukturnih vodov (nadzemnih in podzemnih) ter
hidrantov in drugih virov za gaSenje. Situacija obstojeCega stanja prikazuje tudi:
- regulacijske &rte prostorskega akta, kot so regulacijske linije, gradbene meje ali gradbene linije, enote
urejanja prostora in namensko rabo prostora,
- varstvena obmocja, vodna ter priobalna zemlji§¢a in varovalne pasove infrastrukturnih vodov ter
- podatke o lokacijski natanénosti prikazanih podatkov na geodetskem nacrtu ter podatek o tem, katere
meje zemljiSkih parcel so dokoncne.

Gradbena in ureditvena situacija iz druge alineje drugega odstavka tega Clena se izdela na situaciji obstojeCega
stanja iz prejSnjega odstavka in prikazuje:

- zemljis¢a za gradnjo ali gradbeno parcelo stavbe z navedbo njene povrsine, e gre za novo zgrajene
stavbe,

- objekte na stiku z zemljiScem z navedbo njihovih gabaritov in velikosti teh povrSin,

- projekcijo najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objektov na zemljis¢e (pri stavbah
vkljuéno z napusci, nadstreski, balkoni, zunanjimi stopni&¢i in klan¢inami) z navedbo njihovih gabaritov
in odmikov od sosednjih objektov, zemljiS¢ ter vodnih zemljiSC, razen pri linijskih gradbeno inZenirskih
objektih,

- zazidano povrsino z navedbo njenih gabaritov in povrsin, Ce gre za stavbe,

- utrjene prometne in funkcionalne povrsine (vkljuéno z dostopi, dovozi, parkiris¢i, prostorom za zbiranje
komunalnih odpadkov, povrSinami za intervencijo in evakuacijo) in pri stavbah z navedbo velikosti teh
povrsin,



zelene povrsine s prikazom ureditve in pri stavbah navedbo velikosti zelenih povrsin,

prostorske ureditve za omejevanje Sirjenja pozara na sosednje objekte in ureditve za zagotavljanje
poZarne varnosti, kot so hidranti, drugi viri vode za gaSenje ali objekti za zajem gasilne vode,

obmodje gradbisca,

obmocje za druge ureditve (npr. nadomestni habitati),

utrjene odprte bivalne povrsine z navedbo velikosti teh povrsin, e gre za stavbe,

tridimenzionalni prikaz osnovnih gabaritov objekta,

prostorske ureditve za zagotavljanje varnosti plovbe, ¢e gre za objekte z vplivi na varnost plovbe,

obseg izkopov oziroma podatke o gradbeni jami, vkljuéno z zas¢ito sosednijih objektov in breZin, in

druge znacilnosti objektov, s katerimi se dokazuje skladnost s prostorskim aktom in predpisi o urejanju
prostora.

Prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in prikljuCevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo ter
zaSCite in prestavitev infrastrukturnih vodov iz tretje alineje drugega odstavka tega Clena se izdela na situaciji
obstoje¢ega stanja iz tretjega odstavka tega ¢lena in prikazuje:

zagotavljanje oskrbe s pitno vodo in traso prikljucka od objekta do omreZja, ¢e gre za objekt, ki se
prikljuCuje na vodovodno omrezje,

zagotavljanje oskrbe z energijo (elektrika, plin, vro€evod) in traso priklju¢ka od objekta do omreZja, e
gre za objekt, ki se prikljuuje na energetsko omreZje,

zagotavljanje odvajanja odpadnih voda in traso prikljucka od objekta do omreZja, Ce gre za objekt, ki se
priklju€uje na omreZje za odvajanje odpadnih voda,

priklju¢evanje na hidrantna omrezja s traso prikljucka od objekta do hidrantnega omrezja, ¢e gre za
objekt, ki se prikljucuje na hidrantno omreZje,

priklju¢evanje na drugo infrastrukturo s traso priklju¢ka od objekta do omrezja, e se objekt prikljuéuje na
drugo infrastrukturo, in

obmodja zaS¢ite in prestavitev infrastrukturnih vodov.

Tehnicni prikazi so:
1. za stavbe: arhitekturni prikazi stavb in ureditve povrsin praviloma v merilu 1:100 ali 1:200, ki vsebujejo:
- zasnovo tlorisov vseh etaZ z osnovnimi podatki o velikosti in namenu prostorov ter pripadajocih povrsin v

objektu in zunaj njega,

- najmanj dva karakteristina prereza in
- najmanj dve fasadi oziroma vse tiste fasade, ki mejijo na javni prostor;
2. za linijske gradbeno inzenirske objekte: prikazi objektov praviloma v merilu od 1:500 do 1:2.000, ki
vsebujejo:
- pregledno situacijo,
- gradbeno situacijo ali zasnovo tlorisov vseh objektov in povrsin,
- prikaz vertikalnega poteka in karakteristi¢ne prereze objektov ter
- pogled ali tridimenzionalni prikaz osnovnih gabaritov objektov;
3. za nelinijske gradbeno inzenirske objekte: prikazi objektov praviloma v merilu od 1:100 do 1:500, ki
vsebujejo:
- gradbeno situacijo,
- zasnovo tlorisov vseh objektov in povrsin,
- karakteristi¢ne prereze oziroma profile objektov,
- zasnovo tehnoloSke sheme, Ce gre za proizvodne objekte, in
- pogled ali tridimenzionalni prikaz osnovnih gabaritov objektov;
4. zadruge gradbene posege: prikazi objektov praviloma v merilu od 1:100 do 1:500, ki vsebuijejo:
- gradbeno situacijo,
- zasnovo tlorisov vseh objektov in povrsin,
- karakteristiCne prereze oziroma profile objektov in
- pogled ali tridimenzionalni prikaz osnovnih gabaritov objekta.
Tehni¢ni prikazi iz prejSnjega odstavka vsebujejo tudi prikaz znacilnosti, ki so pomembne za ugotavljanje
skladnosti s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dedidCine (npr. materiali, barve, fasade, fotografije lokacije), ¢e
gre za objekte na obmodjih, varovanih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediscine.



PZI

Namen projektne dokumentacije za izvedbo gradnje je izvajalcu podati strokovna navodila za zakoliéenje objekta
in izvajanje gradnje.

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje se izdela v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in dopustnimi
man;jSimi odstopaniji od gradbenega dovoljenja, porocilom o vplivih na okolje, Ce gre za objekt z vplivi na okolje,
konservatorskim nacrtom, Ce gre za objekte, varovane v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediscine, in
ostalimi strokovnimi podlagami.

S projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje se dokazuje izpolnjevanie bistvenih in drugih zahtev.

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje vsebuje vodilni naért in naérte s strokovnih podroCij pooblas¢enih
arhitektov, poobla&enih inZenirjev in pooblas¢enih krajinskih arhitektov, ki jih glede na vrsto gradnje ter glede na
namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge znacilnosti objekta doloCi vodja projekta. Nacrte
podpisejo pooblaseni arhitekti in inzenirji, ki so jih izdelali.

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje se namesto z nacrti lahko izdela v skupnem podatkovnem modelu v
skladu z razvojem tehnike, ki vsebuje vse enakovredne podatke, ki so zahtevani s tem pravilnikom.

Projektna dokumentacija PZI je sestavljena iz vodilnega nacrta projektne dokumentacije za izvedbo
gradnje in v naérti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje.

Vodilni nacrt projektne dokumentacije za izvedbo gradnje

Vodilni naért iz Cetrtega odstavka prejSnjega Clena je naért, ki ga doloci vodja projekta s strokovnega podrogja, ki
glede na namen objekta previaduje.

Vodilni nacrt se oznaci z oznako 0, ki se doda pred Stevilko nacrta, dolonega v 16. ¢lenu tega pravilnika.

Vodilni nacrt poleg vsebin, doloenih v 17. do 22. ¢lenu tega pravilnika, vsebuje tudi:

podatke o udelezencih, gradnji in dokumentaciji, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 1A tega pravilnika,
kazalo vsebine projekta, ki se izdela na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika,

izjavo projektanta in vodje projekta, ki se izdela na obrazcu iz priloge 2B, ki je sestavni del tega pravilnika,
splodne podatke o objektih, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 4 tega pravilnika,

zbirno tehni¢no porocilo,

izkaze in

grafiCne prikaze.
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Zbirno tehnicno porocilo iz 5. tocke prejSnjega odstavka vsebuje opis objekta in njegovih znacilnosti, povzetek
tehnicnih poro€il vseh nacrtov in navedbo ter utemeljitev dopustnih man;jSih odstopanj od gradbenega dovoljenja.

Z izkazi iz 6. toCke tretjega odstavka tega Clena se dokazuje izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta v skladu s

predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve. Izkazi so naslednii:

- izkaz pozarne varnosti, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo pozarno varnost,

- izkaz energijskih lastnosti stavbe, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo ucinkovito rabo energije v stavbah,

- izkaz zaSCite pred hrupom v stavbah, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo za$€ito pred hrupom v stavbah,

- izkaz energijskih karakteristik prezraCevanja stavbe, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo prezracevanje in
klimatizacijo stavb, in

- drugiizkazi, Ce tako doloCajo predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve.

Graficni prikazi iz 7. toCke tretjega odstavka tega ¢lena so:

- zbirni prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in prikljuCevanja objekta na gospodarsko javno
infrastrukturo ter zasCite in prestavitve infrastrukturnih vodov, ki se izdela v enakem merilu kot grafiéni
prikazi v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ter



- grafiéni in drugi podatki za zakoli€bo ter georeferenciranje objekta v prostoru.

Ce tehniéne resitve, prikazane v projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje, odstopajo od gradbenega dovoljenja
in potrjene projekine dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja v okviru dopustnih manjsih
odstopanj, grafiéni prikazi iz 7. tocke tretiega odstavka tega Clena obsegajo tudi prikaze dopustnih manjSih
odstopanj na tistih lokacijskih in tehni¢nih prikazih iz 10. ¢lena tega pravilnika, ki prikazujejo znacilnosti objekta
drugace, kot je doloCeno v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.

Ce pri rekonstrukciji objekta izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev zaradi tehniéne neizvedljivosti ali
nesorazmernosti strokov ni v celoti zagotovljeno, se v zbirnem tehni¢nem poroCilu to utemelji in dokaze, da se
kljub navedenemu gradbenotehni¢no stanje objekta zaradi rekonstrukcije objekta ne poslabSuje.

nacrti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje

Nacrti iz Cetrtega odstavka 14. ¢lena tega pravilnika so izdelani z naslednijih strokovnih podrogij in so oznageni na
naslednji nacin:

- nacrti s podroCja arhitekture, z oznako 1,

- naérti s podroCja gradbenistva, z oznako 2,

- nacrti s podroCja elektrotehnike, z oznako 3,

- naérti s podrocja strojnistva z oznako 4,

- naérti s podrocja tehnologije, z 0znako 5,

- nacrti s podroCja pozarne varnosti, z oznako 6,

- naérti s podroCja geotehnologije in rudarstva, z oznako 7,
- nacrti s podrocja geodezije, z oznako 8,

- nacrti s podroCja prometnega inzenirstva, z oznako 9, in
- nacrti s podrocja krajinske arhitekture, z oznako 10.

vsebina naértov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje

Nacrti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje se izdelajo glede na namen, velikost, zmogljivost, predvidene
vplive in druge znacilnosti objekta ter glede na vrsto gradnje in vsebujejo:

- naslovno stran nacrta, ki se izdela na obrazcu iz priloge 1B, ki je sestavni del tega pravilnika,

- tehni¢no poro€ilo in

- tehniCne prikaze.

Tehni¢no poro€ilo iz druge alineje prejSnjega odstavka vsebuje opis projekinih reSitev, navedbo materialov,
navodila za vgradnjo in izracune.

V tehnitnem poroCilu in tehni¢nih prikazih nacrtov za stavbe se dolocijo oziroma prikazejo najman;:
1. naCrti s podroCja arhitekture:
- prikaz situacije, zunanje ureditve in odprtih povrsin, ¢e ni izdelan nacrt krajinske arhitekture, v merilu od
1:200 do 1:1000,
- tehni€ne prikaze temeljev in kanalizacije,
- tehniéne prikaze tlorisov vseh etaz,
- tehni¢ne prikaze ostre§ja,
- tehni¢ne prikaze strehe,
- tehniCne prikaze znadCilnih prerezov s prikazom viSin gotovega tlaka etaz glede na drzavni geodetski
referen¢ni sistem in
- tehni¢ne prikaze fasad;
2. nacrti s podro¢ja gradbenistva:
- ustrezne tehni¢ne prikaze iz prejSnje tocke, €e ni izdelan nacrt s podrogja arhitekture ali naért s podrocja
krajinske arhitekture,
- konstrukcijsko zasnovo, dimenzije, materiale, pozicije in mere elementov nosilne konstrukcije,
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- tehni¢ne prikaze opazev in armature,

- tehni¢ne prikaze jeklenih konstrukcij, lesenih konstrukcij in drugih konstrukcij,

- tehnicne prikaze odvodnjavanja in dreniranja povrsin in

- tehni¢ne prikaze prometnih povrsin, prometne opreme, signalizacije ali oznacevanja;

naérti s podrocja elektrotehnike:

- funkcionalne sheme sistemov in naprav s tehni¢nimi podatki,

- tehni¢ne prikaze poteka elektriCnih instalacij in elektritne opreme s shemo elektriénih odjemalcev in stikal,

- tehni¢ne prikaze zascite pred delovanjem strele, telekomunikacij in informacijskih tehnologij, upravljanja in
varovanja,

- tehni¢ne prikaze priklju¢evanja na infrastrukturo, vkljuéno z naginom prikljuéevanja,

- tehni¢ne prikaze prestavitev in nacina za$Cite obstojeCe infrastrukture in

- tehnitne prikaze razdelilnih toCk elektronskih komunikaci, tako da je posameznemu operaterju
omogoCena povezava do vsakega dela stavbe posebej, €e gre za gradnjo ali rekonstrukcijo
vecstanovanjske ali nestanovanjske stavbe;

naérti s podrocja strojniStva:

- funkcionalne sheme sistemov in naprav s tehni¢nimi podatki,

- tehni¢ne prikaze poteka strojnih inStalacij in strojne opreme s shemo posameznih priklopov,

- tehnicni prikaze naprav za oskrbo z energijo,

- tehniéne prikaze prikljuevanja na infrastrukturo, vkljuéno z nacinom prikljucevanja na obstojeCo
infrastrukturo, in

- tehni¢ne prikaze prestavitev in nacina za$¢ite obstojeCe infrastrukture;

nadrti s podrocja tehnologij: sheme in razporeditev tehnoloskih sistemov ter opreme, s prikazom elementov,

ki lahko vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta;

nacrti s podroCja pozarne varnosti:

- projektne reSitve za omejevanie Sirjenja poZara na sosednje objekte,

- projektne reSitve za omejevanje hitrega Sirjenja poZara po objektu in zagotavljanje potrebne nosilnosti
konstrukcije,

- projektne reSitve za zagotavljanje varne evakuacije, javljanje in alarmiranje ter

- projektne reSitve za ucinkovito intervencijo in gadenje;

naérti s podroCja geotehnologije in rudarstva:

- tehniCne prikaze izkopov s povrSinami in prostorninami izkopa ter tehni¢ne prikaze podgradnje z navedbo
nacina deponiranja ali obdelave izkopanega materiala in

- tehnicne prikaze geotehni¢nih ukrepov ter zascite gradbenih jam;

naérti s podroCja geodezije: geodetske prikaze stanja prostora;

naérti s podroCja prometnega inzenirstva:

- tehni¢ne prikaze dimenzioniranja prometnih povrsin,

- tehni¢ne prikaze odvijanja in upravljanja prometa ter

- tehni€ne prikaze prometnih zapor in faznosti odvijanja prometa;

nadrti s podro€ja krajinske arhitekture:

- tehni€ne prikaze nivelacije zemljis¢a,

- tehni¢ne prikaze znaCilnih prerezov s prikazom visin, ¢e je zemljiSCe reliefno razgibano, in

- tehni¢ne prikaze zasaditve.

Pri izdelavi tehnicnih prikazov nacrtov gradbeno inzenirskih objektov in drugih gradbenih posegov se smiselno
uporabljajo doloCbe prejSnjega odstavka.



