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Impianti - apertura
45/45 cm

A parete

SCALA

17x17.7/30

Solaio H

G-04
UFFICIO
Parquet

29.93 m2

Solaio H

G-03
UFFICIO
Parquet

14.26 m2

Solaio H

G-05
UFFICIO
Parquet

14.38 m2

Solaio H

G-02
LOUNGE e BAR - Uso dipendenti
Parquet

56.34 m2

G-01
SCALA
Parquet

9.44 m2
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F5Finestra
165/120 cm
p=100 cm

F5Finestra
165/120 cm
p=100 cm

F1
Vetrate fisse
SCHEMA B4.4

F1Vetrate fisse
SCHEMA B4.4

1413

C parete
- Tavolato
- Correntini di ventilazione
- Telo traspirante
- Sottostruttura, Isolamento termico interposto
- Struttura portante tipo X-lam KLH

A parete
- Tavolato
- Correntini di ventilazione
- Telo traspirante
- Pannello in fibrogesso Fermacell
- Telaio portante,Isolamento termico interposto
- Barriera al vapore in PE
- Pannello in fibrogesso Fermacell

A parete A parete

E parete

E parete

E' parete

E' parete E' parete

E parete

- Verde verticale
- Guaina in EPDM
- Struttura portante tipo X-lam KLH

- Tavolato
- Correntini di ventilazione
- Telo traspirante
- Struttura portante tipo X-lam KLH
- Pannello in cartongesso

D' parete

- Tavolato
- Correntini di ventilazione
- Telo traspirante
- Struttura portante tipo X-lam KLH
- Guaina in EPDM
- Verde verticale

D parete

- Tavolato
- Correntini di ventilazione
- Telo traspirante
- Struttura portante tipo X-lam KLH

D parete

B parete

- Rasatura
- Polistirene espanso sinterizzato EPS
- Pannello in fibrogesso Fermacell
- Telaio portante,Isolamento termico interposto
- Pannello in fibrogesso Fermacell
- Guaina in EPDM
- Verde verticale

+3.01

+3.01

+3.01

+3.01

parapetto = 100 cm

A parete
- Tavolato
- Correntini di ventilazione
- Telo traspirante
- Pannello in fibrogesso
  Fermacell
- Telaio portante,Isolamento
  termico interposto
- Barriera al vapore in PE
- Pannello in fibrogesso
  Fermacell

G

accesso alla
copertura
Ø 100 cm

G

G

G

G

parete
- Pannello in fibrogesso Fermacell
- Telaio portante,Isolamento
  termico interposto
- Pannello in fibrogesso Fermacell

lamiera verniciata profili a sezione tubolare
diametro Ø139,7/7,1 mm

profili a sezione tubolare
diametro Ø139,7/7,1 mm

profili a sezione tubolare
diametro Ø139,7/7,1 mm

F4F3

F2
Vetrate fisse
SCHEMA B4.4

Vetrate fisse
SCHEMA B4.4

Vetrate fisse
SCHEMA B4.4

protezioni solari - tenda parasole

protezioni solari - tenda parasole protezioni solari - tenda parasole

F parete
- Tavolato
- Correntini di ventilazione
- Telo traspirante
- Sottostruttura
- Pannello in fibrogesso Fermacell
- Telaio portante, Isolamento termico interposto
- Barriera al vapore in PE
- Pannello in fibrogesso Fermacell

F parete

F parete

F pareteF

F

parete
- Pannello in fibrogesso Fermacell
- Telaio portante,Isolamento termico
  interposto
- Barriera al vapore in PE
- Pannello in fibrogesso Fermacell
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P7

P7

P7 Porta interna
90/230 cm

parapetto - altezza 100 cm
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±0.00 =140.98
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±0.00
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F6 Finestra
250/120 cm
p=100 cm

pluviale

S.32 PADIGLIONE AUSTRIACO

STRADA DI SERVIZIO
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verde verticale

3

Struttura portante tipo X-lam KLH

F6 F6

F6

B.4/3                          PLANIMETRIE

- PIANO GALLERIA

±0.00=+140.98 nmv

NOTA!
Tutte le dimensioni devono essere verificate in cantiere!
Tutte le modifiche devono essere concordate con l'architetto!

setto in calcestruzzo armato
massetto di posa

strutture di legno

isolamento termico

LEGENDA:

cartongesso

SUPERFICIE TOTALE NETTA
G 01 SCALA
G 02 LOUNGE e BAR (dipendenti)
G 03 UFFICIO
G 04 UFFICIO
G 05 UFFICIO

SUPERFICIE NETTA

9.44 m²
56.34 m²
14.26 m²
29.93 m²
14.38 m²

124.35 m²

712.89 m²

calcoli analitici dei rapporti aeranti ed illuminanti

SUPERFICIE TOTALE LORDA 937.05 m²

F5 - FINESTRA 1.60 m²

0.11

0.78
G 02 LOUNGE e BAR (dipendenti) 56.34 m²
F4 - VETRATE FISSE 43.77 m²

G 03 SALA DI CONFERENZA 14.26 m²

F6 - FINESTRA 4X 4.60 m²

0.15
G 04 SALA DI CONFERENZA 29.93 m²

F5 - FINESTRA 1.60 m²

0.11
G 05 SALA DI CONFERENZA 14.38 m²

tipo di progetto

tavola n.

progettista 

progettista abilitato

progettista

progettista

scala

progettista

contenuto

investitore

edificio

data

progettista

Edvard Blažko, u.d.i.a ZAPS A-1498
arch. Aleš Plesnicar

Marko Volk
Nina Tešanović, m.i.a.
Nejc Batistič, u.d.i.a.

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA
EDILIZIA LIBERA - ELABORATO B.4/3
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