
50

50

a

a

pr
ot

ez
io

ni
 s

ol
ar

i
- t

en
da

 p
ar

as
ol

e
V

et
ra

te
 fi

ss
e

S
C

H
E

M
A

 B
4.

4

F4

F parete- Tavolato
- Correntini di ventilazione
- Telo traspirante
- Sottostruttura
- Pannello in fibrogesso
  Fermacell
- Telaio portante,
  Isolamento termico
  interposto
- Barriera al vapore in PE
- Pannello in fibrogesso
  Fermacell

F' parete

- Rasatura
- Isolamento termico
- Muro di cemento armato a vista

I tetto

- Guaina in poliolefine
  - SIKA  (SIKA PLAN
  15G, RAL 9016)
- Pannello OSB
- Struttura portante - travi
- Barriera al vapore in PE...
- correnti
- Pannello in
  cartongesso
- Pannello in
  cartongesso

F5 F5

P4 P3

L'

pavimento

- Pavimento in resina epossidica
- Massetto cementizio
- Isolamento termico
- Platea in cemento armato
- Impermeabilizzazione
- Soletta in calcestruzzo
- Strato di ghiaione costipato

H' Solaio
- Guaina in poliolefine - SIKA
  (SIKA PLAN 15G, RAL 9016)
- Massetto delle pendenze
- Pannello OSB
- Struttura portante - travi,
  isolamento termico interposto
- Barriera al vapore in PE...
- correnti
- Pannello in cartongesso
- Pannello in cartongesso

A parete

A parete
- Tavolato
- Correntini di ventilazione
- Telo traspirante
- Pannello in fibrogesso
  Fermacell
- Telaio portante,
  Isolamento termico
  interposto
- Barriera al vapore in PE
- Pannello in fibrogesso
  Fermacell - Parquet

- Pannello OSB
- Struttura
  portante - travi,
  isolamento termico interposto
- correnti
- Pannello in
  cartongesso

H Solaio
G parete

- Pannello in fibrogesso Fermacell
- Telaio portante,Isolamento
  termico interposto
- Pannello in fibrogesso Fermacell

G

G

G G

Finestra
165/120 cm
p=100 cm

Finestra
165/120 cm
p=100 cm

Porta di
legno
110/237
cm

Porta - uscita
195/237 cm

±0.00

-0.69

+3.01

+8.40

+5.30

±0.00 =140.98
+0.30
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P4
Porta di
legno
110/237
cm

foratura per presa d'aria

+6.05
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I tetto

- Guaina in poliolefine
  - SIKA  (SIKA PLAN
  15G, RAL 9016)
- Pannello OSB
- Struttura portante - travi
- Barriera al vapore in PE...
- correnti
- Pannello in
  cartongesso
- Pannello in
  cartongesso

F parete
- Tavolato
- Correntini di ventilazione
- Telo traspirante
- Sottostruttura
- Pannello in fibrogesso
  Fermacell
- Telaio portante,
  Isolamento termico interposto
- Barriera al vapore in PE
- Pannello in fibrogesso
  Fermacell

A parete
- Tavolato
- Correntini di ventilazione
- Telo traspirante
- Pannello in fibrogesso
  Fermacell
- Telaio portante,
  Isolamento termico
  interposto
- Barriera al vapore in PE
- Pannello in fibrogesso
  Fermacell

F' parete

- Rasatura
- Isolamento termico
- Muro di cemento armato a vista

profili a sezione tubolare
cava di diametro
Ø139,7/7,1 mm
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F2

L

pavimento
- Pavimento in resina epossidica
- Massetto cementizio
- Isolamento termico
- Impermeabilizzazione
- Soletta in calcestruzzo
- Strato di ghiaione costipato

inclinazione 7°

±0.00 =140.98
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evacuatore di
fumo e calore -
3 m2

0

0

2

2

a

a

L

pavimento
- Pavimento in resina epossidica
- Massetto cementizio
- Isolamento termico
- Impermeabilizzazione
- Soletta in calcestruzzo
- Strato di ghiaione costipato

P1
Porta in vetro
195/257 cm

I tetto

- Guaina in poliolefine - SIKA
  (SIKA PLAN 15G, RAL 9016)
- Pannello OSB
- Struttura portante - travi
- Barriera al vapore in PE...
- correnti
- Pannello in cartongesso
- Pannello in cartongesso

F parete
- Tavolato
- Correntini di ventilazione
- Telo traspirante
- Sottostruttura
- Pannello in fibrogesso
  Fermacell
- Telaio portante,
  Isolamento termico interposto
- Barriera al vapore in PE
- Pannello in fibrogesso
  Fermacell

F' parete

E parete
- Tavolato
- Correntini di
  ventilazione
- Telo traspirante
- Struttura portante
  tipo X-lam KLH
- Pannello in  cartongesso

E' parete
- Verde verticale
- Guaina in EPDM
- Struttura portante
  tipo X-lam KLH - Rasatura

- Isolamento termico
- Muro di cemento armato  a vista

profili a sezione tubolare
cava di diametro
Ø139,7/7,1 mm
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B.7/2 SEZIONI TRASVERSALI

±0.00=+140.98 nmv

Tutte le dimensioni devono essere verificate in cantiere!
Tutte le modifiche devono essere concordate con l'architetto!

tipo di progetto

tavola n.

progettista 

progettista abilitato

progettista

progettista

scala

progettista

contenuto

investitore

edificio

data

progettista

Edvard Blažko, u.d.i.a ZAPS A-1498
arch. Aleš Plesnicar

Marko Volk
Nina Tešanović, m.i.a.
Nejc Batistič, u.d.i.a.

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA
EDILIZIA LIBERA - ELABORATO B.7/2

M1:100
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SEZIONE TRASVERSALI

                                             EXPO MILANO 2015

                                             PADIGLIONE SLOVENIA

                                             S.32

                                                                    SPIRIT Slovenija

                                                                    Dimičeva ulica 13

                                                                    1000 Ljubljana

                                                                    Agosto 2014

Samo Radinja, u.d.i.a

setto in calcestruzzo armato
massetto di posa

strutture di legno

isolamento termico

LEGENDA:

cartongesso


