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dcb

dcb

ENTRATA

C parete
- Tavolato
- Correntini di ventilazione
- Telo traspirante
- Sottostruttura, Isolamento termico interposto
- Struttura portante tipo X-lam KLH

D' parete

- Tavolato
- Correntini di ventilazione
- Telo traspirante
- Struttura portante tipo X-lam KLH
- Guaina in EPDM
- Verde verticale

B parete

E' parete
- Verde verticale
- Guaina in EPDM
- Struttura portante tipo X-lam KLH

A parete
- Tavolato
- Correntini di ventilazione
- Telo traspirante
- Pannello in fibrogesso Fermacell
- Telaio portante, Isolamento termico interposto
- Barriera al vapore in PE
- Pannello in fibrogesso Fermacell

AIUOLA

pluviale

AIUOLA

pluviale

AIUOLA

pluviale

F' parete
- Rasatura
- Isolamento termico
- Impermeabilizzazione
- Muro di cemento armato a vista

profili a sezione tubolare
diametro Ø139,7/7,1 mm

cavi in
acciaio

V1
Porta in vetro
197/257 cm

Pavimento L

PT-01
INGRESSO
Pavimento in resina epossidica 

39.72 m2

Pavimento L

PT-02
SPAZIO ESPOSITIVO
Pavimento in resina epossidica 

111.25 m2

Pavimento L

PT-03
SPAZIO ESPOSITIVO
Pavimento in resina epossidica 

129.92 m2

Pavimento L

PT-04
SPAZIO ESPOSITIVO
Pavimento in resina epossidica 

118.40 m2

profili a sezione tubolare
diametro Ø139,7/7,1 mm

Pavimento L

PT-05
LOUNGE
Pavimento in resina epossidica 

72.89 m2

Pavimento L

PT-06
SHOP
Pavimento in resina epossidica 

22.34 m2

ENTRATA
DIPENDENTI

Pavimento L

PT-17
CORRIDOIO
Pavimento in resina epossidica 

5.73 m2

Pavimento L

PT-16
BAGNO
uomini e disabili

7.97 m2

Pavimento L

PT-15
BAGNO donne

5.14 m2

Pavimento L

PT-18
INGRESSO e GUARDAROBA
DIPENDENTI

10.82 m2

Pavimento L

PT-14
ANTI WC / GUARDAROBA
DIPENDENTI

11.33 m2

Pavimento L

PT-11
CABINA ELETTRICA
Pavimento in resina epossidica 

6.74 m2

Pavimento L

PT-12
QUADRI E INTERRUTTORI
Pavimento in resina epossidica 

7.56 m2

Pavimento L

PT-13
MAGAZZINO
3.14 m2

Pavimento L

PT-10
DEPOSITO RIFIUTI
Pavimento in resina epossidica 

8.09 m2

Pavimento L

PT-08
MAGAZZINO per cibi preconfezionati
Pavimento in resina epossidica 

10.14 m2

E' parete A parete A pareteE' parete E' parete A parete

P2

Porta in legno
137/237 cm

F' parete
- Rasatura
- Isolamento termico
- Impermeabilizzazione
- Muro di cemento armato a vista

F' parete
- Rasatura
- Isolamento termico
- Impermeabilizzazione
- Muro di cemento armato a vista F' parete

- Rasatura
- Isolamento termico
- Impermeabilizzazione
- Muro di cemento armato a vista

P4
Porta in legno
110/237 cm

P4

Porta in legno
110/237 cm

P3
Porta di sicurezza
197/237 cm

Porta interna
137/235 cm

P7

P7

P7 Porta interna
90/230 cm

P6

Porta
scorrevole
90/230 cm

WC  uomini WC donne

F4F3

F2

F1Vetrate fisse
SCHEMA B4.4

Vetrate fisse
SCHEMA B4.4

Vetrate fisse
SCHEMA B4.4

Vetrate fisse
SCHEMA B4.4

PT-18
PALCOSCENICO ALL' APERTO
Struttura prefabbricata

41.03 m2

lamiera verniciata
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±0.00 ±0.00 ±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

SCALA

17x17.7/30

G parete
- Pannello in fibrogesso Fermacell
- Telaio portante,Isolamento
  termico interposto
- Pannello in fibrogesso Fermacell

G

G

G

G

GG

G

A parete

A'' parete
- Rasatura
- Isolamento termico
- Muro di cemento armato a vista

A' parete
- Tavolato
- Correntini di ventilazione
- Telo traspirante
- Muro di cemento armato a vista

Impianti - apertura
45/45 cm

1
2

3
4

5
6

7

pluviale pluviale

±0.00

S.32

AIUOLA

pluviale

PADIGLIONE AUSTRIACO

STRADA DI SERVIZIO

V
IA

 - 
O

P
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N
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 T

H
E

A
TR

E

+0.40

-0.02

-0.02

verde verticale

P7

P7 P7

P7

P4

Porta in legno
110/237 cm

Pavimento L

PT-07
STREETFOOD (distribuzione)
Pavimento in resina epossidica 

13.44 m2

Pavimento L

PT-09
ZONA
LAVAGGIO

3.92 m2

Struttura portante tipo X-lam KLH

- Rasatura
- Polistirene espanso sinterizzato EPS
- Pannello in fibrogesso Fermacell
- Telaio portante,Isolamento termico interposto
- Pannello in fibrogesso Fermacell
- Guaina in EPDM
- Verde verticale

-0.02

-0.02

-0.02

-0.02

-0.02

+1,50

+1,20

+0,95

+0,60

+0,40

+0,30
+0,60

+0,30

+0,70

+0,30

+0,90

+0,30

137 55

APERTURA PRESA
D'ARIA (4,2 m2)

APERTURA PRESA D'ARIA
(4,2 m2)

REI 6
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REI 6
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REI 60

CA2

REI 60

REI 60

CA1
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DN20

DN20

1. Porta con maniglione antipanico
2. Larghezza della porta: 1.8 m

1. Porta con maniglione antipanico
2. Larghezza della porta: 1.8 m

max. Visitatori:
50

1. Porta con maniglione antipanico
2. Larghezza della porta: 1.2 m

max. Visitatori:
50

max. Visitatori:
40

max. Visitatori:
50

1. Apertura senza chiusura     
(larghezza della apartura: 7.7 m)

1. Apertura senza chiusura     
(Larghezza della apartura: 2.3 m

APERTURA PRESA
D'ARIA (2,8 m2)

DN20

setto in calcestruzzo armato

massetto di posa

blocco di costruzione modulare

isolamento termico
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Elettrovalvola gas

Cartello idrante

Cartello Pronto soccorso

Telefono d'emergenza

Cartello estintore

Cartello "VIETATO FUMARE"

Cartello uscita di sicurezza

Valvola intercettazione gas metano

Porte con maniglioni a spinta

Rubinetto manuale

Pulsante di allarme incendi

Tubazione rete antincendio

Luce di emergenza

Segnale sonoro di allarme

Cartello attacco autopompa

Via di fuga interna

Interruttore elettrico generale

Tubazione rete gas interrata

Idrante soprasuolo DN 110

Naspo

Idrante DN 45

Rilevatore di fumo (sistema automatico)

Attacco per autopompa VVF

Rilevatore di gas

DN20

1
0

EM

IDRANTE

ESTINTORE

fiamme libere
e usare

VIETATO FUMARE

SOCCORSO
PRONTO

VALVOLA
METANO

Porta tagliafuoco REI 60

Estintore carrellato cap. 50Kg

Indicazione quota

Percorso di uscita verso l'alto

Percorso di uscita orizzontale

Percorso di uscita verso il basso

Estintore a polvere cap. 6Kg - 34A 223BC

Luce segnagradino

Pannello luminoso per uscita di sicurezza

I

UAS1

Centrale rivelazione incendi

comando manuale
Unità attivazione scarica N.ro 1 completa di

X m

X m

X m

Distanza di sicurezza esterna

Distanza di sicurezza interna 

Distanza di protezione

CAx

DESCRIZIONESIMBOLO DESCRIZIONESIMBOLO

Resistenza al fuoco (REI 60)

Compartimento antincendio (x-numero)

Evacuatori naturali di fumo e calore

Illuminazione di sicurezza

REI 60


